FMS-FC 1.400
DOSIERPUMPE MIT FLOW CONTROL

FMS-FC 1.400

MOGLICHE
EINSATZGEBIETE

VORTEILE

e Stabiler Flussigkeitsfluss durch ein ® Fehler / Luftblasenerkennung
geschlossenes Regelkreissystem o Flexible Kommunikations-
Konstante Durchflussrate Uber die schnittstellen
gesamte Produktlebensdauer

Reinigung und Desinfektion

e Einfache Systemintegration

Medizinische Diagnostik
Stabil gegenuUber variierender
FlUssigkeitstemperatur

Industrielle Messsysteme
Laborinstrumente

Stabil gegenliber Schwankungen Biele s

des Systemdrucks

- Chemische Industrie
Konfigurierbare Ausgabeparameter

Fur weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Website www.knf.com

LEISTUNGSDATEN

Serienmodell FMS-FC 1.400 KTRCP
Materialausfithrung KT (Weitere Kombinationen auf Anfrage)
Pumpenkopf PP

Membrane PTFE beschichtet

Ventil und O-ring Material
Forderleistung bei atm.

FFKM / FKM
800 — 3400 ml/min

Sensor Fluidkanal PPS
Saughohe (mH20) >3
Sensor O-ringe & Anschlisse FKM
Zulassige Mediumstemperatur (°C) 5-80
Zulassige Umgebungstemperatur (°C) 5-40

Sollwertgenauigkeit

+/- 4% Istwert mit Wasser gemessen

Kalibrierung

Kalibrierung im Werk @ 0 bar g / 25°C mit Wasser

Abweichungskoeffizient CV +/-2%
Nominaler Druck (mH20) 60
IP Schutz Pumpe IP 65




ELEKTRISCHE DATEN & KOMMUNIKATION

Anschlusstyp

8-PIN Anschluss Molex Micro-Fit 3.0 Header

Nominale Betriebsspannung (V) 24 +/- 10%

Leistungsaufnahme (W) 91

| Last max. (A) 3.8

Steuerspannungsbereich (V) 0-5

Steuereingang Analog, PWM

Signal Ausgabe PWM (Analog oder andere Ausgangswerte auf Anfrage)
Serielle Schnittstelle UARTTTL

I[P Schutz Sensor / elektronisches Gehause

IP 40 (IP 54 auf Anfrage)

EINFLUSS AUF FLOWRATE

Viskositatsbereich / Kompensation

0,3-50 mPas bei 20 °C, hohere Viskositaten auf Anfrage. Standardeinstellung 1 mPas,
einstellbar tber KNF Connect

Drift Uber die Lebensdauer

Kein Drift aufgrund Durchflusstberwachung

Einfluss des Drucks 0-6 bar

Kein Einfluss bei aktivem Regelkreis

Temperaturmessung (°C)

+/- 5 ohne Medienkontakt (Reaktionszeit t(90) = 3 min)

Flussigkeitstemperatur

Kein Einfluss, aktiv kompensiert durch Messung

Saughohe zwischen 0-3 mH20

+/-1%

HYDRAULISCHE SCHNITTSTELLE

Sensor (Einlass)

1x Klemmverschraubung DN10/14 (PR FKM, Thread G1/2)

Pumpe (Auslass)

1x Klemmverschraubung DN10/14 (PP FKM, Thread G3/8)
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FMS-FC 1.400
~ 92
= el
u
1 T T %
8 | <
o W <
S rj ¢ [ 3
~ ® L. -
i \ £
| | B E
Anschluss-Typ: DN10/14
connection-typ: DN10/14
b S a® <o - - 8-Pin
-2 “'] ® ? ®, Molex AWG 18
oy | connector r
o~
@© =3
1125 = m
23232 300

FMS-FC 1.400 KTRCP

FMS-FC 1.400 KTRCP

40 40 B 4.0 I \
N 0mH,0 / Opsig
= 35 ~ 35 % & T 35 B
£ €
£ ™~ =) £
S 30 30 £ |5 = 30
2 T~ g 2
g 25 258 [§ 4 s 25
3 ~ HMN 52
L 20 — 200 182 [
S = S8z L 20
g 15 ™ 15 2188 2
2 528 2 15
° T | = @
g 10 10 @ & B 10
2 -1 g . °
i 0.5 = 05 @ & 5
I —— n w 05
0.0 00 L%
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0.0
Saughshe [mH201~—|—~Drucknahe [mH,0] 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Steuerspannung / Control voltage [V]
1450 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
T T T T T T T T T T
Suction head [inHg] +——f——> Pressure [psig] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PWM signal

Damit die Pumpe die geforderten Leistungsparameter zuverlassig
erflllen kann, muss der Betriebspunkt innerhalb des blauen

Bereichs liegen.
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ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

SCHNITTSTELLEN-PROJEKTOPTION

Nummer Bezeichnung Funktion* RS232
PIN 1 analog/digital GND GND analog/digital input/output CAN Bus
PIN 2 analog/digital input * | Vorgabe Forderrate

PIN 3 analog/digital output * | Forderrate gemessen

PIN 4 serial GND GND fur serielle Kommunikation

PIN 5 serial COM 1 RX = Receive (data)

PIN 6 serial COM 2 TX =Transmit (data)

PIN 7 GND GND fur Stromversorgung

PIN 8 24V Stromversorgung

* Kundenspezifische Anpassungen (z. B. analog/digital, andere
Ausgangswerte oder Schnittstellen) sind moglich. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Inrem KNFVertreter vor Ort.

ZUBEHOR
Benennung Abbildung ID-Nummer Details
StarterKit Kabel USB — UART TTL USB-Verbindungskabel zur Parametrierung des
358825 FMS-FC-Systems mit der KNF Connect
o Software, offene Kabelenden fur Stromver
sorgung und Steuereingang/Signalausgang
StarterKit Kabel USB — RS232 USB-Verbindungskabel zur Parametrierung des
361323 FMS-FC Systems mit der KNF Connect
= Software, offene Kabelenden fur Stromver
sorgung und Steuereingang/Signalausgang

INTELLIGENT FEATURES

Funktionen

Details

FlowControl (FC)

Die Pumpe verflgt Uber einen integrierten PID-Regler, der die Durchflussrate auch unter
wechselnden Umgebungsbedingungen (z. B. Gegendruck) innerhalb des festgelegten
Bereichs stabil halt.

Der Durchfluss-Sollwert kann Uber folgende Schnittstellen eingegeben werden:

— Serielle Schnittstelle

— Analoger oder digitaler Eingang

Temperatursensor Der Temperatursensor kompensiert Veranderungen der Fluideigenschaften, die durch
Temperaturschwankungen verursacht werden.
— Ausgabe Uber serielle Schnittstelle
— Ausgabe Uber Analog-/Digitalausgang auf Anfrage moglich

Luftblasenerkennung Das FMS-FC-System erkennt Luftblasen in der FlUssigkeitsleitung in drei Empfindlichkeits-

stufen.

— Ausgabe Uber serielle Schnittstelle
— Ausgabe uber Analog-/Digitalausgang auf Anfrage maoglich

Viskositatsbereich

Automatisch kompensiert basierend auf Kundeneinstellungen (KNF Connect)
Einstellbereich 0,3 — 50 mPas (Standard 1 mPas)

Die Leistungswerte fir die in diesem Daten-
blatt dargestellten Serienmodelle wurden
unter Testbedingungen ermittelt. Die tat-
sachlichen Leistungswerte konnen hiervon
abweichen und sind insbesondere abhangig
von den Nutzungsbedingungen und somit
von der konkreten Anwendung, den Parame-
tern der beteiligten Komponenten im System
des Nutzers sowie von ggf. durchgefihrten
technischen Anderungen und Modifikatio-
nen, die von der Standardkonfiguration oder
vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen
kundenindividuelle Ausflhrungen erstellt
worden sein, so konnen fur diese andere
technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehorige
Bedienungsanleitung und/oder Montage-
anleitung zu lesen und deren Sicherheits-
hinweise zu beachten.

KNF behalt sich das Recht vor, am Produkt
und der zugehorigen Dokumentation Ande-
rungen durchzufthren, ohne vorherige
Information der Kunden.

www.knf.com
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Technische Anderungen vorbehalten.
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