N 84.3 SERIE

VAKUUMPUMPEN

N 84.3 ANE

VORTEILE

N 84.3 ANDC

® Schnelles Evakuieren der Messkammer durch hervorragendes

Saugvermogen

® Hohes Saugvermogen im tiefen Vakuum

® Stabiles Vakuum im Bereich der Ubergabe zur Turbomolekularpumpe

Fir weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Website www.knf.com

N 84.3 ANDC-B | AN.29DC-B

TYPISCHE
EINSATZGEBIETE

® \orvakuumpumpe fir Turbo-
molekularpumpen

® Degassing — Entgasen von
Tinten Uber Vakuum

® Analysetechnik

LEISTUNGSDATEN

Serienmodell N 84.3

Materialausfiihrung ANE 'ANDC ANDC-B 'AN.29DC-B
Pumpenkopf Aluminium

Membrane PTFE-beschichtet

Ventile EPDM

Forderrate bei atm. Druck (I/min)"® 4,2 5,0 4.8 2-4,8
Endvakuum (mbar abs.)" 7 7 7
Max. Betriebstberdruck (bar rel.)"? 0,3

Zulassige Umgebungstemperatur (°C) | +5 ... +40

Zuldssige Medientemperatur (°C) +5 ... +40

Gewicht (kg) 1,4 0,9 0,8

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (V) 230 12 24 24

Motor Spaltpolmotor Gleichstrommotor Buirstenloser Gleichstrommotor
Schutzart Motor IP 00 IP 50 IP 20

Frequenz (Hz) 50 -

Leistung P, (W) 65,0 13

e (A) 0,75 1,50 0,75 0,55

Yerweiterte Leistungen auf Anfrage
Zbar rel. bezogen auf 1013 hPa

JForderrate ermittelt bei 20°C, 1000 mbar abs. (Druckbereich 0 bis 1000 mbar abs. in Anlehnung an ISO 21360/I1SO 8778)



N 84.3 ANDC

LEISTUNGSDATEN

N 84.3 ANE
[LEISTUNGSDATEN

LEISTUNGSDATEN

Serienmodell Forderrate Max. Betriebs- Endvakuum Serienmodell Forderrate Max. Betriebs- Endvakuum
bei atm. Druck  Gberdruck bei atm. Druck  Gberdruck
(1/min)"? (bar rel.)"? (mbar abs.)" (1/min)"2 (bar rel.)" (mbar abs.)"
N 84.3 ANE 4,2 0,3 7 N 84.3 ANDC 5,0 0,3 7

Yerweiterte Leistungen auf Anfrage
Zbar rel. bezogen auf 1013 hPa

3Forderrate ermittelt bei 20°C, 1000 mbar abs. (Druckbereich 0 bis 1000 mbar abs. in Anlehnung an ISO 21360/I1SO 8778)
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N 84.3 ANDC-B | AN.29DC-B

[LEISTUNGSDATEN |
Serienmodell Forderrate Max. Betriebs- Endvakuum
bei atm. Druck tberdruck
(I/min)"3 (bar rel.)"? (mbar abs.)"
N 84.3 ANDC-B 4.8 0,3 7
N 84.3 AN.29DC-B 2-4,8 0,3 7

Yerweiterte Leistungen auf Anfrage

Zbar rel. bezogen auf 1013 hPa

AForderrate ermittelt bei 20°C, 1000 mbar abs. (Druckbereich 0 bis 1000 mbar abs
an ISO 21360/ISO 8778)
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ZUBEHOR

Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Gerauschddmpfer/Ansaudfilter 000345 G1/8
Schlauchnippel 001936 G 1/8 PA
Gummifu® 024435 2x (fur N 84.3 ANE)
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ERSATZTEILE
Benennung

Abbildung

Bestell-Nr.

Details

Ersatzteil-Set N 84.3 AN

@2

[@X

342829

Dieses Ersatzteilset besteht aus:

2x Strukturmembrane

4x Ventilplatte

4x Dichtring

Dieses Set ist fir eine Pumpeninstandhaltung
erforderlich.

Die Leistungswerte fir die in diesem Daten-
blatt dargestellten Serienmodelle wurden
unter Testbedingungen ermittelt. Die tatsach-
lichen Leistungswerte kdnnen hiervon
abweichen und sind insbesondere abhéngig
von den Nutzungsbedingungen und somit
von der konkreten Anwendung, den Parame-
tern der beteiligten Komponenten im System
des Nutzers sowie von ggf. durchgefihrten
technischen Anderungen und Modifikatio-
nen, die von der Standardkonfiguration oder
vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen
kundenindividuelle Ausflihrungen erstellt
worden sein, so kdnnen fur diese andere
technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehorige

KB

www.knf.com

Bedienungsanleitung und/oder Montage-
anleitung zu lesen und deren Sicherheits-
hinweise zu beachten.
KNF behaélt sich das Recht vor, am Produkt
und der zugehdrigen Dokumentation Ande-

rungen durchzuflihren, ohne vorherige

Information der Kunden.

Technische Anderung vorbehalten. KNF 02/2024. www.knf.com



