N 680.1.2 SERIE

EX-PUMPEN IN ATEX-VERSION

N 680.1.2 ST.9 E Ex

VORTEILE

Hohe chemische Resistenz

Langlebig auch bei schwierigen

Einsatzbedingungen

StandardmaéRig hohe Gasdich-

tigkeit bis 6 x 10° mbar x I/s

Druckgekapselter Motor mit
eigensicherem Klemmkasten

fUr einfache Installation

LEISTUNGSDATEN

TYPISCHE EINSATZGEBIETE

® Umweltmesstechnik — besonders @ Energietechnik
in explosionsgefahrdeten
Bereichen

® Petrochemische Industrie

® Marine — insbesondere zur
Motorenlberwachung und
Emissionsmessung

® Prozessindustrie

® Chemische Industrie

Fur weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Website www.knf.com

Serienmodell N 680.1.2
Materialausfithrung ST.9 E Ex ‘ SP.9 E Ex
Pumpenkopf Edelstahl

Membrane PTFE/EPDM ‘ EPDM
Ventile Edelstahl

Forderleistung bei atm. Druck (I/min) 220,0

Endvakuum (mbar abs.) 150

Max. Betriebslberdruck (bar rel.) 3.0

Zulassige Umgebungstemperatur (°C) +5 ... +40

Zulassige Medientemperatur (°C) +5 ... +40

Gasdichtigkeit (mbar x I/s) 6x10°%

Gewicht (kg) 101,0

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (V) 230/400

Motor Drehstrommotor

Schutzart Motor IP 55

Schutzart Pumpe IP 20

Frequenz (Hz) 50

Leistung P, (W) 2.200

Ex-Schutz Drehstrommotor Ex 11 2G Ex db eb IIC T4 Gb
Iy Motor (A), 50 Hz 8,05/4,65

Ex-Schutz Pumpenteile

Ex112/2GExh IIBT3 Gb Ex 11 2/2G Ex h 1IB+H2 T3 Gb




N 680.1.2 ST.9 E EX

LEISTUNGSDATEN
Serienmodell Forderleistung Max. Betriebs- Endvakuum
bei atm. Druck  Uberdruck
(I/min) (bar rel.) (mbar abs.)
N 680.1.2 ST.9 E Ex 220,0 3,0 150
Forderrate ermittelt bei 20°C, 1000 mbar abs.
(Druckbereich 0 bis 1000 mbar abs. in Anlehnung an ISO 8778)
N 680.1.2 ST9 E EX
M e
L
]
45 246 246 246
1.8 9.1 9.7 9.1 7.1 ‘ MO (8x)
822 388 max. ¥ 9mm
32.4 15.3 max. ¥ 0.35in

Kabeleinfihrung /
cable entry point
M25x1.5
M20x1.5

G174 (8x) 14 tiefldeep
Wasserkdhlung /
water cooling

fir Rohr AD18 /
for tube OD18

mm
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N 680.1.2 SP.9 E EX

LEISTUNGSDATEN
Serienmodell Forderleistung Max. Betriebs- Endvakuum
bei atm. Druck  uberdruck
(I/min) (bar rel.) (mbar abs.)
N 680.1.2 SP9 E Ex 220,0 3,0 150

Forderrate ermittelt bei 20°C, 1000 mbar abs.
(Druckbereich 0 bis 1000 mbar abs. in Anlehnung an ISO 8778)

N 680.1.2 SP.9 E EX
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ZUBEHOR

Benennung

Abbildung

Ringwellschlauch fir pneumatischen Anschluss;

Lange 500 mm

Ringwellschlauch zeugnisbelegt fir pneumatischen Anschluss;

Lange 500 mm

Verschaltung Wasserklhlung .9/.13

Transportose

Druckscheibenschlissel

Zahnkranz fur Kupplung

Prifadapter Kupplung

®

ERSATZTEILE

Benennung
Ersatzteil-Set N 680.1.2 ST.9 E Ex
Ersatzteil-Set N 680.1.2 SP.9 E Ex

Die Leistungswerte fiir die in diesem Daten-
blatt dargestellten Serienmodelle wurden
unter Testbedingungen ermittelt. Die tat-
sachlichen Leistungswerte kénnen hiervon
abweichen und sind insbesondere abhangig
von den Nutzungsbedingungen und somit
von der konkreten Anwendung, den Parame-
tern der beteiligten Komponenten im System
des Nutzers sowie von ggf. durchgefihrten
technischen Anderungen und Modifikatio-
nen, die von der Standardkonfiguration oder
vom Auslieferungszustand abweichen.

Bestell-Nr.
333499
333500

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen
kundenindividuelle Ausfiihrungen erstellt
worden sein, so kdnnen fir diese andere
technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehorige
Bedienungsanleitung und/oder Montage-
anleitung zu lesen und deren Sicherheits-
hinweise zu beachten.

KNF behalt sich das Recht vor, am Produkt
und der zugehdrigen Dokumentation Ande-
rungen durchzufiihren, ohne vorherige
Information der Kunden.

KB

www.knf.com

Bestell-Nr.

333224

333226

329236

311635

128753

322343

322339

Technische Anderung vorbehalten. KNF 03/2022. www.knf.com



