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NVC830 - DOPPELKOPF VACUUM CONTROL SERIE
MICRO MEMBRAN GASPUMPEN

Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte unsere

Website www.knf.com 

VORTEILE
l	 Stabiles Vakuum Level durch 

geschlossenes Regelsystem

l	 Konfigurierbare Schnittstelle und 
Performance

l  Unverfälschtes Fördern

l	 Kundenspezifische Ausführungen

l	 Kann in jeder Position betrieben 
werden

TYPISCHE
EINSATZGEBIETE
l	 Medizin

l 	Analysegeräte

l 	Emissionsmessgeräte

l	 Reprographie

l	 Entgasungsmodule

l	 Sicherheitstechnik

l	 Wartungsfrei

l	 Lange Lebensdauer

l	 Leistungsstark, kompakt & 
effizient

l	 Hohe Widerständigkeit 
gegen Kondensat

LEISTUNGSDATEN
Serienmodell NVC830.3
Materialausführung KPDC-BI_
Pumpenkopf PPS
Membrane EPDM (FKM oder PTFE auf Anfrage)
Ventilplatte EPDM (FKM oder FFKM auf Anfrage)
Förderrate bei atm. Druck (l/min) 1.2 2.4 2.6
Endvakuum (mbar abs.) 55 55 55
Sensor Genauigkeit / Drift +/- 15 mbar / 1% pro Jahr
Zulässige Medium- und Umgebungstem-
peratur (º C / º F)

+5º C bis +40º C / 41º F bis 104º F (erweiterte Temperaturen auf Anfrage)

Gewicht (g/oz) 258 / 9.10

ELEKTRISCHE DATEN
Spannung (V) 6 12 24
Motor Integrierter bürstenloser DC, 2- / 4-litzig or 5-litzig, 6 - 24V
Imax (A) 0.70 0.75 0.55
Kommunikationsschnittstelle UART TTL 3.3V Level (UART RS232, I2C oder CAN Bus auf Anfrage)
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NVC830.3KPDC-BI_

NVC830.3KPDC-BI_ 6V NVC830.3KPDC-BI_ 12V

Dimensionen in mm

LEISTUNGSBEREICHE
Serienmodell Förderrate 

bei atm. 
Druck
(l/min)

Max.
Betriebs-
überdruck 
(bar rel)

End-
vakuum

(mbar abs.)
NVC830.3KPDC-BI 6V 1.2 - 55

NVC830.3KPDC-BI4 6V 1.2 - 55

NVC830.3KPDC-BI5 6V 1.2 - 55

LEISTUNGSBEREICHE
Serienmodell Förderrate 

bei atm. 
Druck
(l/min)

Max.
Betriebs-
überdruck 
(bar rel)

End-
vakuum

(mbar abs.)
NVC830.3KPDC-BI 12V 2.4 - 55

NVC830.3KPDC-BI4 12V 2.4 - 55

NVC830.3KPDC-BI5 12V 2.4 - 55



NVC830.3KPDC-BI_

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

-1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Cu
rr

en
t d

ra
w

 [A
]

Pressure [bar rel]

Fl
ow

 ra
te

 [l
/m

in
]

Flow Current

Vacuum [inHg]
30                                                 20                                                    10                  0

333

NVC830.3KPDC-BI_ 24V

Dimensionen in mm

LEISTUNGSBEREICHE
Serienmodell Förderrate 

bei atm. 
Druck
(l/min)

Max.
Betriebs-
überdruck 
(bar rel)

End-
vakuum

(mbar abs.)
NVC830.3KPDC-BI 24V 2.6 - 55

NVC830.3KPDC-BI4 24V 2.6 - 55

NVC830.3KPDC-BI5 24V 2.6 - 55

NVC830.3KPDC-BI_
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OPTIONEN
Betriebsmodis Details Beschreibung
Fixed Set Point Evakuierung auf einen vorprogrammierten 

Vakuumwert
Die Pumpe wird vor der Bestellung auf einen 
definierten Vakuumwert vorprogrammiert.
 
Während des Betriebs erzeugt und hält die 
Pumpe den programmierten Vakuumwert 
mittels eines Closed-Loop-Regelungssystems.

Controllable Set Point Steuerung und Änderung des Vakuumwertes 
über ein analoges Signal

Die Pumpe kann den Vakuumwert verändern 
und regeln, indem das analoge Eingangssignal 
(VCTRL) angepasst wird.

z.B.     0V = 0 mbar rel / atmos. pressure
           1V = -200 mbar rel
           2V = -400 mbar rel
           ...
           5V = -1000 mbar rel

Während des Betriebs erzeugt und hält die 
Pumpe den eingestellten Vakuumwert mit 
einem Closed-Loop-Regelungssystem. Der 
effektive Vakuumwert wird über ein PWM‑Sig-
nal ausgegeben.

Communicate Betrieb und Steuerung der Pumpe über UART 
TTL durch ein externes Master-System

Dies ermöglicht die Kommunikation mit der 
Pumpe sowie das Ändern von Parameterwer-
ten in Echtzeit: 
z.B. Start, Stopp, (mehrere) Sollwerte, 
PID‑Parameter.
 
Befehlsbibliotheken sind in verschiedenen 
Programmiersprachen verfügbar.
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Die Leistungswerte für die in diesem Daten-
blatt dargestellten Serienmodelle wurden 
unter Testbedingungen ermittelt. Die tat-
sächlichen Leistungswerte können hiervon 
abweichen und sind insbesondere abhängig 
von den Nutzungsbedingungen und somit 
von der konkreten Anwendung, den Parame-
tern der beteiligten Komponenten im System 
des Nutzers sowie von ggf. durchgeführten 
technischen Änderungen und Modifikatio-
nen, die von der Standardkonfiguration oder 
vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen 
kundenindividuelle Ausführungen erstellt 
worden sein, so können für diese andere 
technische Leistungsdaten gelten.
Vor der Inbetriebnahme ist die zugehörige 
Bedienungsanleitung und/oder Montage
anleitung zu lesen und deren Sicherheits
hinweise zu beachten.
KNF behält sich das Recht vor, am Produkt 
und der zugehörigen Dokumentation Ände-
rungen durchzuführen, ohne vorherige 
Information der Kunden.

OPTIONEN
Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Exzenter Auf Anfrage Andere Exzentrizitäten sind verfügbar, um 

auch Ihren Betriebspunkt optimal zu treffen.

Kommunikationsschnittstelle Auf Anfrage Verschiedene Kommunikationsschnittstel-
len sind verfügbar, abhängig von den 
Anforderungen bzw. Präferenzen Ihres 
Systems.

ERSATZTEILE
Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Ersatzteil-Set Auf Anfrage Das Set enthält die Ventilplatte (1 Stk.) und 

eine Membrane (1 Stk.) für einen 
Pumpenkopf. Für doppelköpfige Pumpen 
benötigen Sie zwei Sets.
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VACUUM CONTROL
Ausgestattet mit intelligenten Funktionen bietet diese Pumpe eine integrierte Vakuumregelung für eine 
präzise und zuverlässige Leistung. Durch die kontinuierliche Überwachung des Vakuumlevels passt sie sich 
automatisch an, um den definierten Sollwert zu halten – und gewährleistet so optimale Stabilität und 
Effizienz.

ZUBEHÖR
Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Geräuschdämpfer 338498 For Schlauchnippel

Schwingmetall Auf Anfrage

Serieller-Interface Adapter 347669 USB-A Kabel um die Pumpe via das KNF 
Connect Webtool zu parametrieren

Filter 316422 KNF‑Filter schützen sowohl die Pumpen als 
auch die Komponenten vor Partikeln, 
Kristallen und Fasern, die deren einwand-
freie Funktion beeinträchtigen könnten.


