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Membranpumpe N630 Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

1.1 Umgang mit der Betriebs- und Montageanleitung
Die Betriebs- und Montageanleitung ist Teil der Pumpe.

-> Bei Unklarheiten zum Inhalt der Betriebs- und Montageanleitung fra-
gen Sie bitte beim Hersteller nach (Kontaktdaten: siehe www.knf.com).
Halten Sie dafiir Typ und Seriennummer der Pumpe bereit.

- Lesen Sie die Betriebs- und Montageanleitung, bevor Sie die Pumpe in
Betrieb nehmen.

-> Geben Sie die Betriebs- und Montageanleitung nur vollstéandig und un-
verandert an den nachfolgenden Besitzer weiter.

-> Halten Sie die Betriebs- und Montageanleitung jederzeit griffoereit.

Projektpumpen Bei kundenspezifischen Projektpumpen (Pumpentypen, die mit ,PJ“ oder
,PM® beginnen) kdnnen sich Abweichungen zur Betriebs- und Montagean-
leitung ergeben.

- Beachten Sie fiir Projektpumpen zusétzlich die vereinbarten Spezifika-
tionen.

Optionale Inhalte In der Betriebs- und Montageanleitung kénnen projektspezifische Optionen
enthalten sein. Diese sind mit ,Optional”“ gekennzeichnet. Ebenfalls ist es
moglich, dass projektspezifische Abweichungen nicht in der Betriebs- und
Montageanleitung enthalten sind.

Motor Die Betriebs- und Montageanleitung gilt flir den Pumpenteil.
-> Beachten Sie zusétzlich die Betriebsanleitung des Motors im Anhang.

-> Beachten Sie zusétzlich die Betriebsanleitung der Kupplung im An-
hang.

1.2 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Stérungen durch die Nichtbeachtung der Betriebs- und
Montageanleitung Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Fir Schaden und Stérungen aufgrund von Veranderungen oder Umbauten
des Gerates und unsachgemalfer Handhabung Gbernimmt der Hersteller
keine Haftung.

Fir Schaden und Stérungen aufgrund von Verwendung unzulassiger Er-
satzteile und Zubehdrteile Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.
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1.3 Symbole und Kennzeichnungen

Warnhinweis

Hier steht ein Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt.

Hier stehen mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung
des Warnhinweises. Das Signalwort, z. B. War-
nung, weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.

WARNUNG
- Hier stehen MaRnahmen zur Vermeidung der
Gefahr und ihrer Folgen.
Gefahrenstufen
Signalwort Bedeutung Folgen bei Nichtbe-
achtung
GEFAHR warnt vor unmittelbar  |Tod oder schwere Kor-
drohender Gefahr perverletzung bzw.
schwere Sachschaden
sind die Folge.
WARNUNG warnt vor moglicher Tod oder schwere Kor-
drohender Gefahr perverletzung bzw.
schwere Sachschaden
sind mdglich.
VORSICHT warnt vor mdglicher ge- |Leichte Kdrperverlet-
fahrlicher Situation zung oder Sachscha-
den sind mdglich.
HINWEIS Warnt vor einem mogli- [Sachschaden sind
chen Sachschaden moglich.

Tab.1 Gefahrenstufen

Sonstige Hinweise und Symbole

- Hier steht eine auszufiihrende Tatigkeit (ein Schritt).

1. Hier steht der erste Schritt einer auszufiihrenden Tatigkeit.
Weitere fortlaufend nummerierte Schritte folgen.

I Dieses Zeichen weist auf wichtige Informationen hin.
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Zu diesem Dokument

Piktogrammerklarung

Piktogramm

Bedeutung

>

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor heifder Oberflache

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor giftigen Stoffen

-

Warnung vor Handverletzungen durch Quetschung

Beachten Sie die Betriebsanleitung

Allgemeines Gebotszeichen

Gehorschutz benutzen

OO

WEEE

Symbol fir die getrennte Erfassung von Elektrogera-
ten und Elektronikgeraten. Die Verwendung dieses
Symbols bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf.

Tab.2 Piktogrammerkldrung
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Personal

Zielgruppe

Wer-macht-was-Matrix

Betriebs-
parameter

2 Sicherheit

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Kapiteln Inbetriebnah-
me und Betrieb.

jmmie

2.1 Personal und Zielgruppe

Stellen Sie sicher, dass nur geschultes und unterwiesenes Personal oder
Fachpersonal an den Pumpen arbeitet. Dies gilt besonders fiir Montieren,
Anschlief3en und Instandhaltungsarbeiten.

Stellen Sie sicher, dass das Personal die Betriebsanleitung, besonders
das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden hat.

Zielgruppe Definition

Anwender Mitarbeiter

Fachpersonal Fachpersonal ist eine Person, die
- eine einschlagige fachliche Berufs-
ausbildung in dem Bereich hat, der
in dem jeweiligen Textabsatz behan-
delt wird;
- Uber aktuelle Kenntnisse in dem
Bereich verfligt, der im jeweiligen
Textabsatz behandelt wird.

Tab.3 Zielgruppe

Lebensphase Anwender Fachpersonal

Transport X

Montieren X

Anschlief3en X

Inbetriebnahme X X

Betrieb X X

Instandhaltung X

Stérungsbehebung X

Entsorgung X

Tab.4 Wer-macht-was-Matrix

2.2 Verantwortung des Betreibers

Die Pumpen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und den Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften gebaut. Dennoch
kénnen bei deren Verwendung Gefahren entstehen, die zu korperlichen
Schaden des Benutzers oder Dritter bzw. zur Beeintrachtigung der Pumpe
oder anderer Sachwerte fuhren.

Benutzen Sie die Pumpen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahrenbewusst unter der Beach-
tung der Betriebs- und Montageanleitung.

Die an die Pumpen anzuschlieBenden Komponenten missen auf die
pneumatischen Daten der Pumpen ausgelegt sein.

Beachten Sie beim Anschluss der Pumpen an das elektrische Netz die
entsprechenden Sicherheitsregeln.

Stellen Sie sicher, dass es zu keiner Gefahrensituation, kdrperlichen Scha-
den oder zur Beeintrachtigung der Pumpe kommen kann.

Betreiben und stellen Sie die Pumpe nur unter den in Kapitel 2.4 Betriebs-
bedingungen und 3 Technische Daten, beschriebenen Betriebsparametern
und Betriebsbedingungen auf.
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2.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Beachten Sie bei allen Arbeiten an den Pumpen und beim Betrieb die
Vorschriften zur Unfallverhiitung und zur Sicherheit.

Vermeiden Sie eine Beruhrung der Pumpenkdpfe und Gehauseteile, da
die Pumpe sich im Betrieb erhitzt.

Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten an der Pumpe, die Pumpe vom Netz
getrennt und spannungsfrei ist.

Beachten Sie beim Anschluss der Pumpe an das elektrische Netz die ent-
sprechenden Sicherheitsregeln.

Stellen Sie sicher, dass durch Strémung bei offenen Gasanschlissen, Ge-
rauscheinwirkungen oder durch heil3e, korrosive, gefahrliche und umwelt-
gefahrdende Gase keine Gefahrdungen entstehen.

Achten Sie darauf, dass zu jeder Zeit eine EMV-gerechte Installation der
Pumpe gewabhrleistet ist und hierdurch keine Gefahrensituation entstehen
kann.

2.4 Betriebsbedingungen

Benutzen Sie die Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahrenbewusst unter der Beach-
tung der Betriebsanleitung.

Schuitzen Sie die Kompressoren durch eine Druckbegrenzungseinrichtung
zwischen Druckseite des Kompressors und dem ersten Absperrventil.

Bauen und Betreiben Sie die Pumpen nur unter den in Kapitel 3 Techni-
sche Daten, beschriebenen Betriebsparametern und -bedingungen ein.

Die Pumpen durfen nur in vollstdndig montiertem und angeliefertem Zu-
stand betrieben werden.

Stellen Sie sicher, dass der Einbauort trocken ist und die Pumpe vor Re-
gen, Spritz-, Schwall- und Tropfwasser sowie weiteren Verunreinigungen
geschutzt ist.

Prifen Sie die Dichtheit der Verbindungen zwischen Rohrleitungen der An-
wendung und der Pumpe (bzw. der Verschaltung der Pumpe) regelmaRig.
Undichte Verbindungen bergen die Gefahr, gefahrliche Gase und Dampfe
aus dem Pumpsystem freizusetzen.

2.5 Medien

Anforderungen an geforderte Prufen Sie vor der Férderung eines Mediums, ob das Medium im konkre-
Medien ten Anwendungsfall gefahrlos geférdert werden kann.

Beachten Sie hierbei auch eine mdgliche Veranderung des Aggregatzu-
stands (Kondensieren, Auskristallisieren).

Prifen Sie vor der Verwendung eines Mediums die Vertraglichkeit der
medienberihrten Komponenten (siehe 3 Technische Daten) mit dem
Medium.

Gefahr gefahrlicher Gasmischungen im Pumpenbetrieb, wenn Membrane
bricht: Je nach geférdertem Medium kann bei einem Bruch der Membrane
ein gefahrliches Gemisch entstehen, wenn sich das Medium mit der Luft
im Kompressorgehause bzw. der Umgebung vermischt.

Fordern Sie nur Gase, die unter den in der Pumpe auftretenden Driicken
und Temperaturen stabil bleiben.

Umgang mit Bei Bruch der Membrane und/oder Undichtigkeit vermischt sich das gefor-
gefahrlichen derte Medium mit der Luft in der Umgebung und/oder im Pumpengehause.

Medien  gielien Sie sicher, dass hieraus keine Gefahrensituation entstehen kann.

Beachten Sie beim Fordern gefahrlicher Medien die Sicherheitsbestim-
mungen im Umgang mit diesen Medien.
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Umgang mit brennbaren Medien

Frequenzumrichter

Beachten Sie, dass die Pumpe nicht explosionsgeschiitzt ausgefiihrt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Mediums jederzeit ausrei-
chend unter der Zindtemperatur des Mediums liegt, um eine Entziindung
oder Explosion zu verhindern. Dies gilt auch fur aul3ergewdhnliche Be-
triebssituationen.

Beachten Sie dabei, dass die Temperatur des Mediums ansteigt, wenn die
Pumpe das Medium verdichtet.

Stellen Sie deshalb sicher, dass die Temperatur des Mediums auch bei
Verdichtung auf den maximal zuldssigen Betriebstberdruck der Pumpe
ausreichend unter der Zindtemperatur des Mediums liegt. Der maximal
zulassige Betriebsuberdruck der Pumpe ist in Kapitel 3 Technische Daten
angegeben.

Beachten Sie, dass die zulassige Umgebungstemperatur (siehe 3 Techni-
sche Daten) nicht Uberschritten wird.

Berlcksichtigen Sie ggf. dufere Energiequellen (z. B. Strahlungsquellen),
die das Medium zusatzlich erhitzen kénnen.

Fragen Sie im Zweifelsfall den KNF-Kundendienst.
2.6 Verwendung

2.6.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Pumpen sind ausschlieBlich fiir die Férderung von Gasen und Damp-
fen bestimmt.

Die Pumpen sind ausschlieBlich fiir den Betrieb in Innenraumen und in
nicht-explosionsfahiger Atmosphare bestimmt.

Pumpen mit Drehstrommotor sind fur den Betrieb mit Frequenzumrichter
im Drehzahlbereich 500 — 1500 min™ (50 Hz) bzw. 600 — 1800 min™
(60 Hz) vorgesehen (siehe auch Kapitel 6.2 Elektrisch anschliel3en).

2.6.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Pumpen durfen nicht in explosionsfahiger Atmosphare betrieben wer-
den.

Die Pumpen sind nicht geeignet zur Férderung von:
= Stduben
= Flissigkeiten
® Aerosolen
® biologischen und mikrobiologischen Substanzen
= Brennstoffen
= Explosivstoffen und feuergefahrlichem Material
= Fasern
= Oxidationsmitteln
® | ebensmitteln.

Die Pumpen durfen nicht zur gleichzeitigen Erzeugung von Vakuum und
Uberdruck genutzt werden.

Nach Rucksprache mit Ihrem KNF-Kundendienst, kann diese Funktion auf
Projektbasis ermdglicht werden.

An der Saugseite der Pumpe darf kein Uberdruck angelegt werden.

Nach Rucksprache mit Ihrem KNF-Kundendienst, kann diese Funktion auf
Projektbasis ermoglicht werden.
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Sicherheit

EU/EG-
Richtlinien

Normen

Kundendienst und Reparaturen

Umweltschutz

Pumpen mit Kondensatormotor sind nicht fir den Betrieb mit Frequenzum-
richter vorgesehen.

2.7 Richtlinien und Normen

EU-Konformitatserklarung
Der Pumpen entsprechen den Richtlinien/Verordnungen:

® Richtlinie 2006/42/EG Maschinen
® Richtlinie 2014/30/EU Uber elektromagnetische Vertraglichkeit

® Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens fir die Festle-
gung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte und Verordnung (EU) 2019/1781 zur
Festlegung von Okodesign-Anforderungen an Elektromotoren und
Drehzahlregelungen gemaf der Richtlinie 2009/125/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates.

® Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (Anhang Il geén-
dert durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission)

Folgende harmonisierten/benannten Normen sind zugrunde gelegt:
= ENISO 12100
= EN 1012-2
= EN IEC 63000
= EN 61000-6-1/2/3/4
= EN 60034-1
= EN 60034-30-1 (nur Pumpen mit Drehstrommotor)
= EN 60204-1

2.8 Kundendienst und Reparatur

Die Pumpe ist wartungsfrei. Jedoch empfiehlt KNF, die Pumpe regelmafig
bzgl. auffalliger Veranderungen der Gerausche und Vibrationen zu prifen.

Lassen Sie Reparaturen an den Pumpen nur vom zustandigen KNF-Kun-
dendienst durchfuhren.

Gehause mit spannungsfiihrenden Teilen dirfen nur von Fachpersonal ge-
offnet werden.

Verwenden Sie bei Instandhaltungsarbeiten nur Originalteile von KNF.

2.9 Entsorgung

Lagern Sie die Pumpe, sowie alle Ersatzteile gemaf den Umweltschutzbe-
stimmungen. Beachten Sie die nationalen und internationalen Vorschriften.
Dies gilt besonders fir Teile, die mit toxischen Stoffen verunreinigt sind.

Sollten Sie ihre Verpackungsmaterialen nicht mehr bendétigen (z.B. fiir eine
Rucksendung oder einen anderweitigen Transport des Vakuumsystems),
entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Altgerate dirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Die ordnungs-
gemale Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die nattrlichen
Ressourcen und die Umwelt zu schitzen. Der Endnutzer ist verpflichtet,
Altgerate entsprechend den nationalen und internationalen Vorschriften zu
entsorgen. Alternativ werden KNF-Produkte (Altgerate) auch durch KNF
kostenpflichtig zurickgenommen (siehe Kapitel 711 Riicksendung).
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3 Technische Daten

3.1 Technische Daten

Pumpenmaterialien

N630SP/STE

N630.1.2SP/STE

N630.3SP/STE

N630.15SP/STE

Baugruppe Material SP Material ST

Kopfdeckel, Zwischenplatte Edelstahl Edelstahl

Membrane EPDM PTFE

Ventilfedern Edelstahl Edelstahl

Hubfanger Edelstahl Edelstahl

Zylinderschraube mit Schlitz Edelstahl Edelstahl

O-Ring FPM FPM

Druckscheibe Edelstahl Edelstahl

Druckscheibenschraube Edelstahl Edelstahl

Verschaltung (nur N630.1.2/.3/.15) |Edelstahl Edelstahl

Tab.5

Pneumatische Leistungen

Parameter Wert Wert Wert Wert
N630SP |N630.1.2SP [N630.3SP |N630.15SP
N630ST |N630.1.2ST |N630.3ST [N630.15ST

Max. zulassiger Be-

triebstberdruck [bar

rel*]

-Dauerbetrieb 7,0 7,0 0,5 12

Endvakuum [mbar 120 120 25 70

abs.]

Forderrate bei atm.

Druck [I/min]**

-50 Hz 30 58 30 30

-60 Hz 35 68 35 35

Tab.6 *bar rel bezogen auf 1013 hPa

**Liter im Normzustand (1013 hPa, 20°C)

Pneumatische Anschliisse

Pumpentyp Wert
N630, N630.3, N630.15 Gewindegrofie G 1/4*
N630.1.2 Fir Rohr @ 10

Tab.7 *nach ISO 228

10
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Technische Daten

Anschluss Wasserkiihlung

Pumpentyp Wert Wert

N630 GewindegroRe  |Schlauch ID 9
G 1/4*

N630.1.2 GewindegroRe |Schlauch ID 9
G 1/4*

N630.3 Gewindegréfle  |Schlauch ID 9
G 1/4*

N630.15 Gewindegréfle  |Schlauch ID 9
G 1/4*

Tab.8 *nach ISO 228

Elektrische Daten Pumpen mit Kondensatormotor

N630

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 100 115 220 230
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 580 610 560 520
Stromaufnahme [A] 10,0 6,0 2,8 3,9

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zuldssige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.9 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild

N630.1.2

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 100 115 220 230
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 710 750 700 670
Stromaufnahme [A] 9,5 7,0 3,3 4,2

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zulassige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.10 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild
N630.3

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 100 115 220 230
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 580 610 560 520
Stromaufnahme [A] 10,0 6,0 2,8 3,9

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zulassige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.11 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild

Original Betriebs- und Montageanleitung, deutsch, KNF 311978-311980 12/22 11
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Elektrische Daten Pumpen mit Drehstrommotor

N630

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 340 350 360 340
Stromaufnahme [A] 3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zulassige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.12 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild

N630.1.2

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 540 530 530 510
Stromaufnahme [A] 3,3/1,9 2,35/1,35 |(3,011,7 3,3/1,9

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zuldssige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.13 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild
N630.3

Parameter Wert Wert Wert Wert
Spannung [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frequenz [Hz]* 50/60 60 60 50
Leistung P, [W] 350 350 360 340
Stromaufnahme [A] 3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Schutzart Motor (DIN
EN 60529 / IEC 60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zulassige Netz-
spannungsschwankun-
gen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.14 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild

12
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Technische Daten

Thermoschalter / Kaltleiterfihler

N630.15

Parameter

Wert Wert Wert Wert Wert

Spannung [V]*

200/346 |200/346 |277/480 |220/380 (230/400

Frequenz [Hz]*

50 60 60 60 50

Leistung P, [W]

540 540 540 540 510

Stromaufnahme [A]

6,15/3,55|7,0/4,05 |7,0/4,05 |3,9/2,2 6,5/3,75

Schutzart Motor (DIN
EN 60529/ [EC
60529)

Siehe Typenschild Motor

Max. zuldssige Netz-
spannungsschwan-
kungen

Siehe Betriebsanleitung Motor

Tab.15 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild

**siehe Typenschild

Die Motoren sind standardmaRig mit einem Thermoschalter (Kon-

I densatormotor) oder Kaltleiterfuhlern (Drehstrommotor) zur Uber-
wachung gegen Uberhitzung ausgerustet (siehe Betriebsanleitung

Motor).

Gewicht

Pumpentyp Gewicht [kg]
SP/ST

N630 ca. 36

N630.1.2 ca. 45

N630.3 ca. 45

N630.15 ca. 55

Tab.16 Gewicht
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Technische Daten

Membranpumpe N630

Anlauf gegen Druck/Vakuum

Sonstige Parameter

Parameter Wert

Zulassige Umgebungstemperatur

[°C]

-ohne Wasserkuhlung + 5 bis + 40

-mit WasserkUhlung (Drehstrommo- |+ 5 bis + 60

tor)

-mit Wasserkihlung (Kondensator- |+ 5 bis + 50

motor)

Zulassige Medientemperatur [°C]

-ohne Wasserkuhlung + 5 bis + 40

-mit Wasserkuhlung + 5 bis + 60

Max. Oberflachentemperatur* [°C] |+ 85

Male Siehe Kapitel 6.1 Pumpe montieren

Gasdichtheit*™ des Pumpenkopfs

(Leckrate):

N630.9, N630.1.2.9, N630.3.9, <6 x 10° mbar I/s***

N630.15.9

N630.13, N630.1.2.13, N630.3.13, |<5 x 10° mbar I/s***

N630.15.13

Zulassige hochste relative Luft- 80% flr Temperaturen bis 31°C, li-

feuchtigkeit der Umgebung near abnehmend bis 50% bei 40°C
(nicht kondensierend).

Maximale Einbauhéhe [m U. NN] Siehe Betriebsanleitung Motor

Schutzart Pumpe (DIN EN 60529 / |IP20

IEC 60529)

Gerausch**** Max. 70-80 dB (A)

Tab.17 *Um die Oberflachentemperatur der Pumpenkdpfe zu reduzieren und um
die Lebensdauer der Membrane zu erhéhen, kbnnen Sie optional eine Wasserk(ih-
lung anbringen (siehe Kapitel 6.4 Wasserkiihlung anschlie3en (optional)).

**Dje Gasdichtheit des Pumpenkopfs ist nach dem Offnen des Pumpenkopfs bzw.
nach dem Wechsel von Membrane und Ventilfedern nicht mehr gewéhrleistet.
Durch einen Dichtigkeitstest lasst sich feststellen, ob die urspriingliche Gasdicht-
heit wieder erreicht ist.

***Werte gelten flir Helium-Lecktest

****max. Emissionsschalldruckpegel (iber den gesamten Druckbereich bei ange-
schlossenem Gasanschluss

. Bitte sprechen Sie den KNF-Kundendienst an.

14
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Membranpumpe N630 Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung
Aufbau

1 Pneumatischer Pum-
penauslass

2 Pneumatischer Pum-
peneinlass 1 2 34

3 Elektrischer Klemmkas-
ten

4 Motor
Motorlufterhaube

%
6 Anschluss Wasserklh- N ’

A e /

[3,]

]

C——

Abb.1 Aufbau N630
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Produktbeschreibung

Membranpumpe N630

1 Uberwurfmutter

2 Anschluss Wasserkih-
lung

3 Pneumatische Kopfver-
schaltung

4 Pneumatischer Pum-
peneinlass

5 Motor
6 Motorlifterhaube

7 Elektrischer Klemmkas-
ten

8 Pneumatischer Pum-
penauslass

;

4 5 6

i

e

=

Abb.2 Aufbau N630.1.2

16
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Membranpumpe N630

Produktbeschreibung

1

Pneumatischer Pum-
penauslass

Anschluss Wasserkih-
lung

Uberwurfmutter

Pneumatische Kopfver-
schaltung

Motor
Motorllfterhaube

Elektrischer Klemmkas-
ten

Pneumatischer Pum-
peneinlass

Pneumatischer Pum-
peneinlass

Anschluss Wasserkiih-
lung

Uberwurfmutter

Pneumatische Kopfver-
schaltung

Motor
Motorlifterhaube

Elektrischer Klemmkas-
ten

Pneumatischer Pum-
penauslass

5

Abb.3 Aufbau N630.3

Abb.4 Aufbau N630.15
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Produktbeschreibung

Membranpumpe N630

1 Auslassventil
2 Einlassventil
3 Forderraum
4 Membrane
5 Exzenter

6 Pleuel

Funktion Membranpumpe

Abb.5 Funktion Membranpumpe

Membranpumpen fordern, komprimieren (je nach Ausfihrung) und evakuieren
Gase und Dampfe.

Die elastische Membrane (4) wird durch den Exzenter (5) und den Pleuel (6)
auf und ab bewegt. Im Abwartshub saugt sie das zu férdernde Gas Uber das
Einlassventil (2) an. Im Aufwartshub driickt die Membrane das Medium Uber
das Auslassventil (1) aus dem Pumpenkopf heraus. Der Forderraum (3) ist
vom Pumpenantrieb durch die Membrane getrennt.

18
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Membranpumpe N630

Transport

5 Transport

Allgemein

VORSICHT

Personen- und/oder Sachschaden durch falschen
oder unsachgemalen Transport der Pumpe

Durch falschen oder unsachgemafRen Transport
kann die Pumpe herunterfallen, beschadigt wer-
den oder Personen verletzen.

—>Verwenden Sie ggf. geeignete Hilfsmittel (Tra-
gegurt, Hebevorrichtung, etc.).

—> Tragen Sie ggf. eine passende persénliche
Schutzausristung (z.B. Sicherheitsschuhe, Si-
cherheitshandschuhe).

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an der
Verpackung

Durch Greifen an Ecken bzw. beim Offnen der
Verpackung besteht die Moglichkeit zur Verlet-
zung durch Schneiden an den scharfen Kanten.

- Tragen Sie ggf. eine passende persoénliche
Schutzausrustung (z.B. Sicherheitsschuhe,
Sicherheitshandschuhe).

Nur fur zweikdpfige Pumpen:

VORSICHT

Personen- und/oder Sachschaden durch falschen
oder unsachgemalen Transport der Pumpe

Wird die Pumpe beim Transport an der Verschal-
tung angehoben und/oder getragen, kann dies zu
Undichtigkeiten und/oder Beschadigungen der
Pumpe fihren.

- Tragen Sie die Pumpe nicht an der pneuma-
tischen Verschaltung.

-> Transportieren Sie die Pumpe in der Originalverpackung bis zum Ein-

bauort.

-> Bewahren Sie die Originalverpackung der Pumpe auf (z.B. fiir spatere

Lagerung).

-> Uberpriifen Sie die Pumpe nach Erhalt auf Transportschaden.

-> Dokumentieren Sie aufgetretene Transportschaden schriftlich.

- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe ggf. die Transportsiche-

rungen.
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Transport Membranpumpe N630

Parameter

Parameter Wert
Lagerungstemperatur [°C] + 5 bis + 40
Transporttemperatur [°C] - 10 bis + 60
Zul. Feuchte (nicht betauend) [%] |30 bis 85
Max. Lagerungsdauer 48
(Alterung, Kugellagerfette) [Mon.]

Tab.18 Transportparameter und Lagerungsparameter

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass
die Pumpe die Umgebungstemperatur erreicht hat
(3 Technische Daten).

HINWEIS

Transport mit Tragegurt

Abb.6 Position Tragegurt (beispielhaft)
1. Ziehen Sie den Tragegurt unter der Pumpe durch (siehe Abb. 6).
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Membranpumpe N630 Transport

Abb.7 Befestigung des Tagegurts (Pumpe beispielhaft dargestellt)

2. Befestigen Sie den Tragegurt zwischen Kompressorgehause und Mo-
tor (Abb. 1, siehe Abb. 7).

3. Stellen Sie sicher, dass die Hebelast nicht vom Gurt auf die Pumpen-
verschaltung Ubertragen werden kann.

4. Heben Sie die Pumpe, mit Hilfe einer Hebevorrichtung, aus der Ver-
packung.

5. Setzen Sie die Pumpe vorsichtig am Einbauort ab.
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Transport Membranpumpe N630

Transport mit Trageodse
1. Schrauben Sie die M12-Schraube (1) heraus.

1 M12-Schraube

Abb.8 M12-Schraube herausschrauben (dargestellte Pumpe beispielhaft)
2. Schrauben Sie die Transportdse (2) handfest in die Gewindebohrung ein.

i Die Transportose (2) ist als Zubehor verfugbar (siehe 10.2 Zubehér).
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Membranpumpe N630 Transport

2 Transportose

Abb.9 Transport mit Ose

3. Heben Sie die Pumpe, mit Hilfe einer Hebevorrichtung, aus der Verpa-
ckung.

4. Setzen Sie die Pumpe vorsichtig am Einbauort ab.
5. Entfernen Sie die Transportdse (2).
6. Schrauben Sie die M12-Schraube (1) wieder in das Gewinde.
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Montieren und AnschlieBen Membranpumpe N630

6 Montieren und AnschlieRen

Pumpen nur unter den Betriebsparametern und -bedingungen einbauen,
die in Kapitel 3 Technische Daten, beschrieben sind.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel Sicherheit).

Gefahr gefahrlicher Gasmischungen im Pumpen-

%‘ betrieb
Je nach geférdertem Medium kann bei einem

Bruch der medienberihrten Komponenten ein ge-

GEFAHR fahrliches Gemisch entstehen, wenn sich das
Medium mit der Luft im Kompressorgehause bzw.
der Umgebung vermischt.

—> Priifen Sie vor der Verwendung eines Medi-
ums Vertraglichkeit der medienberlihrten
Komponenten (siehe Kapitel 3 Technische
Daten) mit dem Medium.

6.1 Pumpe montieren

-> Bewahren Sie die Pumpe vor der Montage am Montageort auf, um sie
auf Umgebungstemperatur zu bringen (Es darf keine Kondensatbil-
dung stattfinden).

Befestigungsmalle - BefestigungsmaRe siehe nachfolgende Abbildungen:

—Kabeleinfihrung /
] cable entry point

. /M55 |
U =4 G1/4(2x)
‘ 16 tief/deep
B o i T Wasserkihlung/ -
1 water cooling S
—/ A @ o | |
——=
| l
L | ==l
478 'y
190 !
51480‘8 L 7.4803 'J S—M10 %1;)
max. mm
21.3 $892(3~Mo+or> mex M
250(1~Motor)
9.8

mm

Abb. 10 Befestigungsmalle Pumpenreihe N630
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Montieren und AnschlieBen

Membranpumpe N630

= _—HKabeleinfihrung /
LT e/ cable enty point
STEH o ® Lji%% K\;:i" K/ M2sls
= L ® o /T
SN~ N 14/’@#”
A Bl @ _ — o ‘
ol —— .
. .
(I ]
478 0
18.8 7.5 —M10 (4x)
569 (3~Motor) 296 ‘ mex. ¥ 9mm
22.4 oot 1.1 max. ¥V 0.350n
61/4(4x)
16 tief/deep
*® Wasserkihlung/
water cooling
-] e
d A - !
Pk I — T
9 L t* e j (=) ‘
° e B &
= d s —
v o
S fir Rohr AD10mm -y
for tube OD10mm "
Abb.11 Befestigungsmal3e Pumpenreihe N630.1.2
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Montieren und AnschlieBen Membranpumpe N630

o174 6174

16 ‘\f“ltr[‘ \\\ / 16 Mﬁf/i“ﬁfp
Lo 7 fabeleinfihrung \ N /

cable enty point
M?5x1.5

]
90 !
- - 73 - S0 (4y)
D may . W 9mm
;‘7“7 max. ¥0.350n
|

014
16 tief/deep
Wasserkihlung/
water cooling

mm
in

Abb. 12 Befestigungsmalle Pumpenreihe N630.3
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Membranpumpe N630

Montieren und AnschlieBen

HKabeleinfihrung / ,
[ cable entry point ?MA
/,’ M25%1.5 6 Mef/deep
* / 61/ 4 ‘
° ° / 16 tief/deep
5 L ® o — °
i
ot T ,ﬂ_,,, L L
A @ o i
il I
T 1 ] 1
| L | .
219 190 N
1.0 - I W10 (6x)
0 296 max. v 9mm
: (N max. v 0.350n
637
25.1
_—611404x)
= o 16 tief/deep
- Wasserkihlung/
101G ® EB// — water cooling
rg ~ ] 4 — =
- -— ] e I
- ‘ﬁa
Dle e S
. — -~

Abb. 13 Befestigungsmalle Pumpenreihe N630.15

Kahlluftzufuhr
Verbrennung durch heifl3e Oberflachen

Durch Uberhitzung der Pumpe kénnen heilRe
Oberflachen entstehen.

WARNUNG - Achten Sie beim Einbau der Pumpe darauf,

dass eine ausreichende Kihlluftzu- und -ab-
fuhr gewahrleistet ist.

Unmittelbare Umgebung der - Achten Sie bei der Installation darauf, dass keine brennbaren oder
heillen Pumpenteile thermisch verformbaren Gegensténde in unmittelbarer Umgebung der
heillen Pumpenteile (Kopf, Motor) positioniert sind.

Installationsort - Stellen Sie sicher, dass der Installationsort trocken ist und die Pumpe
vor Regen, Spritz-, Schwall- und Tropfwasser sowie weiteren Verunrei-
nigungen geschatzt ist.

-> Stellen Sie sicher, dass der Installationsort zugénglich fiir Service ist.

- Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu sich bewegenden Teilen ver-
mieden wird.

i Die IP-Schutzklasse des Pumpenmotors ist auf dem Typenschild

angegeben.

- Montieren Sie die Pumpe an der hdchsten Stelle im System, damit sich
kein Kondensat im Pumpenkopf sammelt.

-> Schiitzen Sie die Pumpe vor Staubeinwirkung.

-> Schiitzen Sie die Pumpe vor Vibration und StoR.
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Montieren und AnschlieBen Membranpumpe N630

Einbaulage - Die Pumpe in dargestellter Einbaulage montieren. Befestigen Sie die
Pumpe dabei mit metallischen Schrauben an den dargestellten Befesti-
gungspunkten.

Personen- und/oder Sachschaden durch Vibration

Durch Vibration der Pumpe kann es, in Verbin-

dung mit angrenzenden Bauteilen, zu Quetschun-

gen und/oder Beschadigungen dieser Bauteile
WARNUNG | . cn

- Stellen Sie sicher, dass durch Vibration der
Pumpe keine Gefahrdungen in Verbindung
mit angrenzenden Bauteilen entstehen kon-
nen.

Fremdkorperschutz - Schiitzen Sie die Pumpe gegen Beriihrung und das Eindringen von
Fremdkorpern.

6.2 Elektrisch anschlieRen

Lebensgefahr durch Stromschlag

—> Lassen Sie die Pumpe nur von autorisierter
Fachkraft anschlief3en.

GEFAHR —> Lassen Sie die Pumpe nur anschlieRen, wenn
die elektrische Versorgung spannungsfrei ist.

- Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die betreffenden Normen,
Richtlinien, Vorschriften und technischen Standards.

- Bei elektrischem Anschluss die Motor-Betriebsanleitung sorgfaltig le-
sen und beachten (unter anderem auch Hinweis zur Isolationswider-
standsmessung).

Selbstandiger Wiederanlauf nach Unterbrechung
der Stromversorgung

Im Falle einer Unterbrechung der Stromversor-

gung oder des Ansprechens der thermischen
WARNUNG Uberlastsicherung des Motors, lauft die Pumpe
von selbst wieder an.

—> Ergreifen Sie geeignete Schutzmafnahmen.

-> Bauen Sie eine Vorrichtung zur Trennung des Pumpenmotors vom
elektrischen Netz in die elektrische Installation ein (z.B. nach EN
60335-1).

i Entnehmen Sie die max. Stromaufnahme der Pumpe dem Typen-

schild.

- Installieren Sie eine NOT-AUS-Einrichtung derart, dass ein automati-
sche Wiederanlauf und gefahrliche Situationen fiir Personen und
Sachwerte ausgeschlossen sind.

-> Montieren sie die Pumpen derart, dass ein Beriihren der spannungs-
fihrenden Teile (elektrischer Anschluss) ausgeschlossen ist.

Anschlusskabel befestigen - Befestigen Sie die Anschlusskabel so, dass
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Membranpumpe N630 Montieren und AnschlieBen

— die Kabel nicht mit beweglichen oder heifen Teilen in Berlihrung
kommen.

— die Kabel nicht an scharfen Ecken oder Kanten scheuern und be-
schadigt werden

— keine Zug- und Druckkrafte auf die Anschlussstelle der Kabel aus-
gelibt werden (Zugentlastung)

Frequenzumrichter Pumpen mit Drehstrommotor sind fir den Betrieb mit Frequenzumrichter
im Drehzahlbereich 500 — 1500 min™ (50 Hz) bzw. 600 — 1800 min™
(60 Hz) vorgesehen (siehe auch Kapitel 6.2 Elektrisch anschliel3en).

Thermoschalter / Kaltleiterfiihler o Die Motoren sind standardmaRig mit einem Thermoschalter (Kon-

densatormotor) oder Kaltleiterfuhlern (Drehstrommotor) zur Uber-
wachung gegen Uberhitzung ausgerustet (siehe Betriebsanleitung
Motor).

i Die Drehstrommotoren sind fiir den Betrieb mit Frequenzumrichter
geeignet (siehe Betriebsanleitung Motor).

Pumpe anschliefen

1. Vergleichen Sie die Daten der Energieversorgung mit den Angaben
auf dem Pumpentypenschild. Nennstromaufnahme der Pumpe dem
Pumpentypenschild entnehmen.

i Zulassige Abweichung der Versorgungsspannung siehe Betriebs-
anleitung Motor.
Offnen Sie den Klemmkastendeckel.
3. Schlielen Sie den Schutzleiter am Pumpenmotor an.

4. SchlieRen Sie die Kabel der elektrischen Spannung entsprechend der
Betriebsanleitung Motor an.
i Stellen Sie die Drehrichtung entsprechend des Pfeils auf der Lifter-
haube ein (siehe 6.7 Pumpe montieren und Betriebsanleitung Mo-
tor).

5. SchlieRen Sie die thermische Uberlastsicherung (Thermoschalter, Kalt-
leiterfihler) an (siehe Betriebs- und Montageanleitung des Motors).

6. SchlieRen Sie den Klemmkastendeckel wieder.

6.3 Pneumatisch anschlieRen

Personenschaden oder Sachschaden durch weg-
geschleuderte Verschlussstopfen

Der Verschlussstopfen auf der Druckseite der
Pumpe kann bei Nichtentfernen durch den entste-

VORSICHT henden Uberdruck im Betrieb weggeschleudert
werden.

- Entfernen Sie den Verschlussstopfen bei der
Installation.

- Tragen Sie eine passende personliche
Schutzausrustung.

Angeschlossene Komponenten - SchlieRen Sie nur Komponenten an die Pumpe an, die fiir die pneuma-
tischen Daten und thermischen Anforderungen der Pumpe ausgelegt
sind. (siehe Kapitel 3 Technische Daten).
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Montieren und AnschlieBen Membranpumpe N630

Druckbegrenzungseinrichtung  —» Schiitzen Sie die Kompressoren durch eine Druckbegrenzungseinrich-
tung zwischen Druckstutzen des Kompressors und dem ersten Ab-
sperrventil.

Pumpenausstoll - Wenn die Pumpe als Vakuumpumpe eingesetzt wird, leiten Sie den
unter Umstanden heillen Pumpenausstoll am pneumatischen Auslass
der Pumpe sicher ab (bzgl. Medium und Gerausch).

Entkoppelung - KNF empfiehlt, die Pumpe vom Rohrleitungssystem mechanisch zu
entkoppeln, z.B. durch Verwendung flexibler Schlduche oder Rohre.
Auf diese Weise kann vermieden werden, dass mdgliche Schwingun-
gen und Gerausche der Pumpe auf das System Ubertragen werden.

Pumpe anschliefRen

i Eine Markierung auf dem Pumpenkopf zeigt die Durchflussrichtung
an.

Verletzungsgefahr durch Verwechslung von Saug-
seite und Druckseite

Verwechslung von Saugseite und Druckseite kann
zu Bruch von angeschlossenen Komponenten auf
VORSICHT der Saugseite und Druckseite flihren.

- Beachten Sie die Kennzeichnung von Ein-
lass und Auslass auf dem Pumpenkopf.

1. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus den Schlauchanschlussgewin-
den.

2. SchlieRen Sie die Saugleitung und die Druckleitung an (Befestigungs-
malde siehe Kapitel 3 Technische Daten).

3. Verlegen Sie die Saugleitung und Druckleitung abfallend, so dass kein
Kondensat in die Pumpe laufen kann.

i Pneumatische Gerausche kénnen durch den Einsatz eines Ge-
rauschdampfers reduziert bzw. abgeleitet werden (siehe Kapitel
10.2 Zubehor).

6.4 Wasserkiihlung anschlieRen (optional)

Umgebungstemperatur / - SchlieRen Sie die Wasserkiihlung an, um eine Schadigung der Mem-
Gastemperatur brane zu vermeiden.
+ 40°C bis + 60°C
i Eine Wasserkuhlung (siehe 70.2 Zubehér) kann insbesondere bei
hohen Driicken bzw. hoher Umgebungstemperatur die Lebensdau-
er der Membrane erhéhen.

Betriebsparameter

Parameter Wert
Wassertemperatur [°C] + 5 bis + 30
Wasserdruck [bar U] <1,0
Wasser-Durchflussmenge [I/min] >1,0

Tab.19 Empfohlene Parameter fiir Anschluss der Wasserkiihlung

1. SchlieRen Sie die Wasserkiihlung an den vorgesehenen Schlauchan-
schlissen an.

-> Leiten Sie den Wasserabfluss sicher ab.

i Die Durchflussrichtung ist in beide Richtungen zulassig.
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Befestigungsmalle Befestigungsmalie siehe nachfolgende Masszeichnungen:

s Kabeleinfihrung /
" cable entry point
M25x1.5

307
2

- /’L ‘
i
|

| B
AN
418 N
190
8.8 7 4803 N M10 (4x)
540 max . v 9mm
21.3 259 (3~Motor) max.V 0.3501
. 10.2
_—flr Schlauch D9
7" for hose 1D9 B 250(1~Motor)

mm
n

Abb. 14 Befestigungsmalle Pumpenreihe N630
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—r—HKabeleinflihrung /
cable enty point
M25x1.5

for Schiouch 1097
for hose 1D9
1 '
=
418 |
—M10 (4x)
18.8 1.3 max .V 9mm
569 (3~Motor) 311 max. ¥ 0.350n

22.4

é{ur Rohr AD10mm :
for tube OD10mm

Abb. 15 Befestigungsmale Pumpenreihe N630.1.2
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Membranpumpe N630
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Abb. 16 Befestigungsmalle Pumpenreihe N630.3
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Abb.17 Befestigungsmal3e Pumpenreihe N630.15
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Membranpumpe N630

Betrieb

7 Betrieb

7.1 Allgemein

WARNUNG

Verbrennungen durch heifde Pumpenteile und/
oder heilRes Medium

Wahrend oder nach Betrieb der Pumpe kdnnen
ggf. einige Pumpenteile heil} sein.

—> Lassen Sie die Pumpe nach dem Betrieb ab-
kihlen.

-> Ergreifen Sie Schutzmafnahmen gegen die
Berlhrung heil3er Teile.

WARNUNG

Verletzung der Augen

Bei zu starker Annaherung an den Ein-/Auslass
der Pumpe kdnnen die Augen durch das anste-
hende Vakuum/ den anstehenden Uberdruck ver-
letzt werden.

- Schauen Sie wahrend des Betriebs nicht in
den Pumpenein-/ -auslass

- Betreiben Sie die Pumpen nur unter den Betriebsparametern und Be-
triebsbedingungen, die in Kapitel 3 Technische Daten, beschrieben

sind.

- Stellen Sie die bestimmungsgemaRe Verwendung der Pumpen (siehe
Kapitel Bestimmungsgemafe Verwendung) sicher.

- SchlieRen Sie die nicht bestimmungsgemaRe Verwendung der Pum-
pen (siehe Kapitel Nicht bestimmungsgemalie Verwendung) aus.

-> Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Kapitel Sicherheit).
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Betrieb Membranpumpe N630

Berstgefahr des Pumpenkopfs durch Gbermafige
Druckerhdéhung

-> Uberschreiten Sie den maximal zuldssigen
WARNUNG Betriebsuberdruck (siehe 3 Technische Daten)
nicht.

- Uberwachen Sie den Druck wahrend des Be-
triebs.

—>Wenn der Druck tiber den maximal zuldssigen
Betriebsdruck der Pumpe ansteigt: Stellen Sie
die Pumpe sofort ab und beheben Sie die St6-
rung (siehe Kapitel 9 Stérung beheben).

- Drosseln oder regulieren Sie die Luftmenge
bzw. Gasmenge nur auf der saugseitigen Lei-
tung, um ein Uberschreiten des maximal zu-
lassigen Betriebsuberdrucks zu vermeiden.

- Wenn die Luftmenge oder Gasmenge auf der
druckseitigen Leitung gedrosselt oder reguliert
wird, achten Sie darauf, dass an der Pumpe
der maximal zulassige Betriebsiiberdruck
nicht Uberschritten wird.

- Achten Sie darauf, dass der Pumpenauslass
nicht verschlossen oder eingeengt ist.

Druckuberschreitungen mit den damit verbundenen Gefahren las-
sen sich durch eine Bypassleitung mit Druckentlastungsventil zwi-
schen Druckseite und Saugseite der Pumpe vermeiden. Weitere In-
formationen erteilt der KNF-Kundendienst (Kontaktdaten: siehe
www.knf.com).

i o

Gefahr gefahrlicher Gasmischungen im Pumpen-
betrieb, wenn Membrane bricht

Bei einem Bruch der Membrane vermischt sich
das Medium mit der Luft im Kompressorgehause
WARNUNG bzw. in der Umgebung.

- Legen Sie die Pumpe sofort still.

- Wechseln Sie die Membrane vor einem Wei-
terbetrieb (siehe Kapitel 8 Instandhaltung).

Da die Membrane ein Verschleif3teil ist, muss jederzeit mit einem
Membranbruch gerechnet werden.

i o

I Der Betrieb mit offenem saugseitigem Gasanschluss kann zu An-
saugen von Verunreinigungen und Gegenstanden fihren.

Pumpenstillstand - Stellen Sie bei Pumpenstillstand in den Leitungen normalen atmospha-
rischen Druck her.

Anlauf gegen Druck/Vakuum i Bitte sprechen Sie den KNF-Kundendienst an.

Dampfe als Medium Die Lebensdauer der Membrane kann verlangert werden, wenn sich kein
Kondensat in der Pumpe bildet. Deshalb:

-> Fiihren Sie Arbeiten mit gesattigten oder nahezu geséttigten Ddmpfen
nur mit warmer Pumpe durch.
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Membranpumpe N630 Betrieb

- KNF empfiehlt: Bei Férderung von aggressiven Medien Pumpe vor
dem Ausschalten spllen (siehe Kapitel 8.2.1 Pumpe spiilen), um die
Lebensdauer der Membrane zu verlangern.

7.2 Informationen zum Ein- und Ausschalten der Pumpe

Pumpe einschalten

i Die Pumpe darf beim Einschalten nicht gegen Druck oder Vakuum

anlaufen. Dies gilt auch im Betrieb nach kurzzeitiger Stromunterbre-
chung. Lauft eine Pumpe gegen Druck oder Vakuum an, kann die
Pumpe blockieren, woraufhin der Thermoschalter bzw. das Auslo-
segerat fur die Kaltleiterflhler reagiert und die Pumpe abschaltet.

- Stellen Sie sicher, dass beim Einschalten normaler atmosphérischer
Druck in den Leitungen herrscht.

Pumpe ausschalten / auer Betrieb nehmen

- Stellen Sie in den Leitungen normalen atmospharischen Druck her
(Pumpe pneumatisch entlasten).
Wiederinbetriebnahme - Beachten Sie vor Wiederinbetriebnahme am elektrischen Anschluss
die betreffenden Normen, Richtlinien, Vorschriften und technischen
Standards.
Pumpe prifen - Priifen Sie die Pumpe regelmaRig auf duRere Beschadigung oder
Leckage.
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Instandhaltung

Membranpumpe N630

8 Instandhaltung

HINWEIS

Instandhaltung der Pumpe

Bei Nichtbeachtung der vor Ort geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen und Vorschriften, sowie
durch Eingriffe von nicht geschultem oder unter-
wiesenem Personal, kann es zu Sachschaden an

den Pumpen kommen.

- Die Instandhaltung darf nur gemaR den ge-
setzlichen Bestimmungen (z.B. Arbeitssicher-
heit, Umweltschutz) und Vorschriften durchge-
fuhrt werden.

- Die Instandhaltung darf nur von Fachpersonal
oder geschultem und unterwiesenem Personal
durchgefiihrt werden.

8.1 Instandhaltungsplan

Bauteil

Instandhaltungs-Intervall

Pumpe

- Priifen Sie regelméaRig auf duRe-
re Beschadigung oder Leckage.

-> Priifen Sie regelméRig auf auf-
fallige Veranderungen der Ge-
rausche und Vibrationen.

Gasanschliisse

- Priifen Sie regelmaRig auf duRe-
re Beschadigung oder Leckage.

Membrane und Ventilfedern

- Wechseln Sie spatestens, wenn
die Pumpenleistung nachlasst.

- Wechseln Sie, wenn Druck oder
Forderleistung der Pumpe sich
ohne ersichtlichen Grund andert.

Fiar N630.15

Pumpenlager
(an Pumpenwelle und Pleuel)

- Lassen Sie nach 8.000 Betriebs-
stunden oder spatestens nach
48 Monate wechseln

Far N630, N630.1.2, N630.3

Pumpenlager
(an Pumpenwelle und Pleuel)

-> Lassen Sie nach 34.000 Be-
triebsstunden oder spatestens
nach 48 Monate wechseln

Motorenlager

- Siehe Betriebs- und Montagean-
leitung des Motors; befragen Sie
ggf. den Hersteller des Motors

Tab.20

8.2 Reinigung

8.2.1 Pumpe spiilen

Bei Férderung von gefahrlichen und umweltgefahrdenden Medien emp-
fiehlt KNF, die Pumpe vor dem Ausschalten bei atmospharischem Druck
einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheitsgriinden notwendig: mit einem
Inertgas) zu spulen, um die Lebensdauer der Membrane zu verlangern.
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-> Leiten Sie die Medien sicher ab.

8.2.2 Pumpe reinigen

Verbrennungen durch heiRe Pumpenteile

Nach Betrieb der Pumpe kénnen ggf. Pumpenkopf
oder Motor noch heil} sein.

VORSICHT - Lassen Sie die Pumpe nach Betrieb abkiih-
len.

Gesundheitsgefahrdung durch gefahrliche Stoffe
%“ in der Pumpe
Je nach geférdertem Medium sind Veratzungen
WARNUNG oder Vergiftungen maglich.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzausriistung, z.B.

Schutzhandschuhe, Schutzbrille.

- Reinigen Sie die Pumpe durch geeignete
MaRnahmen.

Achten Sie bei Reinigungsarbeiten darauf, dass
keine Flussigkeiten ins Gehduseinnere gelangen.

HINWEIS

- Reinigen Sie die Pumpe nur mit einem trockenen Wischtuch. Verwen-
den Sie bei der Reinigung moglichst keine Losungsmittel, da diese die
Kunststoffteile angreifen kdnnen.

- Verwenden Sie Lésungsmittel bei der Reinigung nur, wenn die Kopf-
materialien nicht angegriffen werden (Bestandigkeit des Materials si-
cherstellen).

- Wenn Druckluft vorhanden ist, blasen Sie die Bauteile aus.

8.3 Membrane und Ventilfedern wechseln

Voraussetzungen - Trennen Sie den Motor vom Netz und stellen Sie die Spannungsfrei-
heit sicher.

- Lassen Sie die Pumpe und den Motor abkiihlen.

- Reinigen Sie die Pumpe und befreien Sie die Pumpe von geféhrlichen
Stoffen.

-> Entfernen Sie die Schlduche/Rohre vom pneumatischen Pumpenein-
und -ausgang.

- Entfernen Sie ggf. die Transportdse von der Pumpe.

Bei mehrkdpfigen Pumpen kdnnten Teile der einzelnen Pumpenkdpfe un-
tereinander verwechselt werden.

- Wechseln Sie die auszuwechselnden Teile der einzelnen Pumpenkdp-
fe nacheinander.
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Instandhaltung Membranpumpe N630

Gesundheitsgefahrdung durch gefahrliche Stoffe
‘%‘ in der Pumpe
Je nach geférdertem Medium sind Veratzungen
WARNUNG oder Vergiftungen moglich.
-> Tragen Sie bei Bedarf Schutzausriistung, z.B.

Schutzhandschuhe, Schutzbrille.

- Reinigen Sie die Pumpe durch geeignete
MafRnahmen.

Verbrennungen durch heiRe Pumpenteile

Nach Betrieb der Pumpe kénnen ggf. Pumpenkopf
oder Motor noch heil} sein.

VORSICHT - Lassen Sie die Pumpe nach Betrieb abkiih-
len.

2 Fir zweikdpfige Pumpen:

Grundsatzlich sollten die Instandhaltungsarbeiten an beiden Kopfen
zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen werden.

Ersatzteile |Ersatzteil* Positionsbezeich- Anzahl
nung**

Membrane (12) 1 (pro Pumpenkopf)
Scheibe (nur ST-Kopf) [(19) 1 (pro Pumpenkopf)
O-Ring (2) 2 (pro Pumpenkopf)
O-Ring (nur .13) (3) 1 (pro Pumpenkopf)
O-Ring (nur .13) (5) 1 (pro Pumpenkopf)
O-Ring (7) 2 (pro Pumpenkopf)
Ventilfeder (17) 2 (pro Pumpenkopf)
Hubfanger (18) 2 (pro Pumpenkopf)
Druckscheibenschrau- |(10) 1 (pro Pumpenkopf)
be

Zylinderschraube mit  |(16) 2 (pro Pumpenkopf)
Schlitz

Tab.21 * Nach Ersatzteilliste, Kapitel 10.1 Ersatzteile

** Nach Abb. 18
Werkzeug und Material |Anzahl |Werkzeug/Material
TORX ® Schraubendreher T30 mit Drehmomentanzeige
Inbusschlissel 5 mit Drehmomentanzeige
Schraubendreher Klingenbreite 5,5 mm
Filzstift
Gabelschlissel 19 mm (nur fur zweikdpfige Pumpen)
Kreuzschraubendreher PZ2 (fir Lifterhaube)
Tab.22 *Nach Zubehérliste, Kapitel 10.2 Zubehér

—_— | - - - -
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© 00 NO G A~ WDN =

-
o

11
12
13
14
15

16

17
18
19

Kopfdeckel
O-Ring

O-Ring (nur .13)
Druckscheibe
O-Ring (nur .13)
Pleuelteller oben
O-Ring

Pleuel
Passscheiben

Druckscheibenschrau-
be

Gehause
Arbeitsmembrane
Zwischenplatte
Zylinderstift

Zylinderschraube mit
Innensechskant

Zylinderschraube mit
Schlitz

Ventilfeder
Hubfanger
Scheibe (nur ST-Kopf)

%]

Abb. 18 Einzelteile des Pumpenkopfs

i Die folgenden Positionsnummern beziehen sich auf Abb. 18 falls nicht

anders angegeben.

Pumpenkopf abmontieren

1. Zugang zum Lufterfligel schaffen:
Markieren Sie die Motolufterhaube mit einem durchgehenden Filzstift-
strich (fir spatere Widermontage) und I6sen Sie anschlieRend die Befesti-
gungsschrauben der Motorlifterhaube (siehe Kapitel 4 Produktbeschrei-
bung) und nehmen Sie die Haube ab.

Uberwurfmutter

2. Nur fur zweikdpfige Pumpen:
Montieren Sie die pneumatische Verschaltung zwischen den Pumpen-
képfen ab; dazu markieren Sie die Uberwurfmuttern entsprechend
Abb. 19 und lésen Sie die Uberwurfmuttern.

3. Markieren Sie Kopfdeckel (1), Zwischenplatte (13) und Gehause (11)

Abb.19 Markierung der Uberwurf-

muttern

durch einen durchgehenden Filzstiftstrich.
Damit lasst sich ausschlieen, dass die Teile beim spateren Zusam-
menbau falsch montiert werden.

4. Lésen Sie die sechs Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (15)
mit dem Inbusschlissel entgegen dem Uhrzeigersinn; Nehmen Sie
Kopfdeckel (1) und Zwischenplatte (13) ab.

5. Bei zweikdpfigen Pumpen:
Fihren Sie die Schritte 3 und 4 fir den zweiten Pumpenkopf durch.

Membrane wechseln

1. Loésen Sie die Druckscheibenschraube (10) mit dem Torxschlissel ent-
gegen dem Uhrzeigersinn.
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2. Nehmen Sie die O-Ringe (7), Druckscheibe (4), Scheibe (19) sowie
Membrane (12) ab.

i Achten Sie beim Herausnehmen der Membrane (12) darauf, dass

sich der Pleuelteller (6) von der Membrane I6st und in der Pumpe
verbleibt. Ansonsten kdnnen die Passscheiben (9) in das Gehduse
(11) fallen.

3. Entnehmen Sie die O-Ringe (7) von der Druckscheibenschraube (10).

4. Nur .13:
Entnehmen Sie den O-Ring (5) vom Gehause (11).

5. Kontrollieren Sie alle Teile auf Verunreinigung und Reinigen Sie diese
gegebenenfalls.

6. Bringen Sie durch Drehen des Lifterfligels den Pleuelteller (6) in Mit-

telstellung.
7. Legen Sie den neuen O-Ring (7) in Pleuelteller (6) ein.
8. Nur .13:

Legen Sie den neuen O-Ring (5) in das Gehause (11) ein.
9. Legen Sie die neue Membrane (12) auf den Pleuelteller (6) auf.
10. Legen Sie die Scheibe (19) auf die Membrane (12) auf.
11. Legen Sie die Druckscheibe (4) auf.
12. Legen Sie den neuen O-Ring (7) in die Druckscheibe (4) ein.
13. Schrauben Sie die Druckscheibenschraube (10) in das Pleuel (8) ein.

14. Ziehen Sie die Druckscheibenschraube (10) an (Anzieh-Drehmoment:
11 Nm).

15. Bei zweikdpfigen Pumpen:

Fihren Sie die Schritte 1 bis 13 fur den zweiten Pumpenkopf durch.
Ventilfedern wechseln
1. Entnehmen Sie die beiden O-Ringe (2) von der Zwischenplatte (13).

2. Nur .13:
Entnehmen Sie den O-Ring (3) von der Zwischenplatte (13).

3. Losen Sie die beiden Schrauben (16) und entfernen Sie die Ventilfe-
dern (17) und Hubfanger (18) von der Zwischenplatte (13).

4. Montieren Sie an der Saugseite und Druckseite die neuen Ventilfedern
(17) und Hubfanger (18) mit der Zylinderschraube mit Schlitz (16, An-
ziehmoment: 2 Nm).

i Achten Sie darauf, dass die Ventilfedern (17) und Hubfanger (18)
symmetrisch zur Ventilbohrung aufliegen.

5. Bei zweikdpfigen Pumpen:
Fuhren Sie die Schritte 1 bis 4 flir den zweiten Pumpenkopf durch.

Pumpenkopf montieren

1. Setzen Sie die Zwischenplatte (13) entsprechend der Filzstiftmarkie-
rung (Membrane sollte dabei durch Halten des Lufterflligels in Mittel-
stellung gehalten werden) auf das Gehause (11) auf.

2. Legen Sie die beiden neuen O-Ringe (2) in Zwischenplatte (13) ein.

3. Nur.13:
Legen Sie den O-Ring (3) in die Zwischenplatte (13) ein.

4. Setzen Sie den Kopfdeckel (1) auf die Zwischenplatte (13) entspre-
chend der Filzstiftmarkierung bzw. der vorgegebenen Orientierung
durch die Zylinderstifte (14) auf.

5. Drehen Sie die Zylinderschrauben mit Innensechskant (15) ein bis
zwei Gewindegange ein.
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6. Ziehen Sie die Zylinderschrauben mit Innensechskant (15) tber Kreuz
an (Anzieh-Drehmoment: 11 Nm).

7. Kontrollieren Sie den leichten Lauf der Pumpe durch Drehen am LUf-
terrad.

8. Fir zweikopfige Pumpen:
Fuhren Sie die Schritte 1 bis 7 flir den zweiten Pumpenkopf durch.

9. Montieren Sie die Motorlifterhaube (siehe Kapitel 4 Produktbeschrei-
bung) entsprechend der Filzstiftmarkierung.

10. FUr zweikopfige Pumpen:
Montieren Sie die pneumatische Verschaltung wieder zwischen den
Pumpenkdpfen. Ziehen Sie hierbei die Uberwurfmutter leicht iber die
urspriingliche Position an (wie bei der Demontage markiert, siehe
Abb. 19).

i Achten Sie bei der Montage der Motorlifterhaube darauf, dass alle

Schrauben wieder montiert sind und dass die LUfterhaube und das
Lufterrad nicht beschadigt sind und sich das Lifterrad frei drehen
kann. Fihren Sie hierfirr eine Funktionsprifung durch.

11. Funktionsprufung
Fdhren Sie eine Funktionsprifung durch.

Schliel3en Sie die Saug- und Druckseite an der Pumpe an.

SchlieRen Sie die Pumpe elektrisch an.

Prifen Sie die Pumpe auf Funktionalitat.

Trennen Sie die Pumpe wieder elektrisch und pneumatisch.
12. Pumpe in Anwendung integriert
— Schlielen Sie die Saug- und Druckseite an der Pumpe an.
— SchlieRen Sie die Pumpe elektrisch an.
— Prifen Sie die Pumpe auf Funktionalitat.
®

I Fihren Sie einen Dichtigkeitstest durch, um die geforderte Gas-
dichtheit der Pumpe nach der Instandhaltung sicherzustellen.

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch Undich-
%‘ tigkeiten
-> Priifen Sie vor der Wiederinbetriebnahme
WARNUNG der Pumpe die Dichtigkeit der Pumpenkopfe

und der pneumatischen Anschlisse. Undich-
tigkeiten kénnen zu Vergiftungen, Veratzun-
gen oder dhnlichen Verletzungen fuhren.
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9 Stérung beheben

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

—> Lassen Sie alle Arbeiten an der Pumpe nur
von einer autorisierter Fachkraft durchfiihren.

- Vor Arbeiten an der Pumpe: Trennen Sie die
Pumpe von der Stromversorgung.

-> Priifen und stellen Sie die Spannungsfreiheit
sicher.

- Lassen Sie die Pumpe vor Stérungsbehebung abkiihlen.

- Priifen Sie die Pumpe (siehe nachfolgende Tabellen).

Pumpe fordert nicht

Ursache

Storungsbehebung

Pumpe ist nicht an das elektrische
Netz angeschlossen.

- SchlieRen Sie die Pumpe an das elektrische Netz
an.

Keine Spannung im elektrischen
Netz.

-> Priifen Sie die Raumsicherung und schalten Sie
diese ggf. ein.

Pneumatische Anschllisse oder
Leitungen sind blockiert.

- Priifen Sie die Anschliisse und Leitungen.

-> Entfernen Sie die Blockierung.

Externes Ventil ist geschlossen
oder Filter verstopft.

=> Priifen Sie externe Ventile und Filter.

Im Pumpenkopf hat sich Konden-
sat gesammelt.

- Trennen Sie die Kondensatquelle von der Pum-
pe.
- Spiilen Sie die Pumpe bei atmospharischem

Druck einige Minuten mit Luft (falls aus Sicher-
heitsgriinden notwendig: mit einem Inertgas).

-> Montieren Sie die Pumpe an héchster Stelle im
System.

Thermoschalter bzw. Auslésegerat
fur Kaltleiterfhler des Motors hat
angesprochen.

- Nehmen Sie die Pumpe vom elektrischen Netz.
-> Lassen Sie die Pumpe abkiihlen.

- Stellen Sie die Ursache der Uberhitzung feststel-
len und beseitigen Sie die Ursache.

Tab.23
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bene Leistung.

Forderrate, Druck oder Vakuum zu niedrig
Die Pumpe erreicht nicht die in den Technischen Daten bzw. im Datenblatt angege-

Ursache

Storungsbehebung

Im Pumpenkopf hat sich Konden-
sat gesammelt.

-> Trennen Sie die Kondensatquelle von der Pum-
pe.
-> Spiilen Sie die Pumpe bei atmospharischem

Druck einige Minuten mit Luft (falls aus Sicher-
heitsgrinden notwendig: mit einem Inertgas).

-> Montieren Sie die Pumpe an héchster Stelle im
System.

An der Druckseite steht Uberdruck
und an der Saugseite gleichzeitig
Vakuum oder ein Druck tiber Atmo-
sphare an.

- Andern Sie die pneumatischen Bedingungen.

Pneumatische Leitungen oder An-
schlussteile haben zu geringen
Querschnitt oder sind gedrosselt.

- Koppeln Sie die Pumpe vom System ab, um Leis-
tungswerte zu ermitteln.

- Heben Sie ggf. Drosslung (z.B. Ventil) auf.

-> Setzen Sie ggf. Leitungen oder Anschlussteile mit
gréRerem Querschnitt ein.

An pneumatischen Anschlissen,
Leitungen oder Pumpenkopf treten
Leckstellen auf.

-> Beseitigen Sie die Leckstellen.

Pneumatische Anschllisse oder
Leitungen sind ganz oder teilweise
verstopft.

- Priifen Sie die pneumatischen Anschliisse und
Leitungen.

-> Entfernen Sie verstopfende Teile und Partikel.

Kopfteile sind verschmutzt.

-> Reinigen Sie die Kopfbauteile.

Arbeitsmembrane gebrochen

—> Legen Sie die Pumpe sofort still.

Tab.24

Pumpe zeigt verdnderte Laufgerausche und Schwingungen

Ursache Stérungsbehebung
Pumpenlagerung abgenutzt oder | = Stellen Sie die Ursache fest.
defekt.

- Kontaktieren Sie den KNF-Kundendienst.

Motor abgenutzt oder defekt.

-> Siehe Betriebsanleitung Motor.

Kupplung abgenutzt oder defekt.

- Kontaktieren Sie den KNF-Kundendienst.

Tab.25

Stoérung kann nicht behoben werden

Sollten Sie keine der angegebenen Ursachen feststellen kdnnen, senden
Sie die Pumpe an den KNF-Kundendienst (Kontaktdaten: siehe

www.knf.com).

1. Spllen Sie die Pumpe einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheits-
grunden notwendig: mit einem Inertgas) bei atmospharischem Druck,
um den Pumpenkopf von gefahrlichen oder aggressiven Gasen zu be-
freien (siehe Kapitel 8.2.1 Pumpe splilen).

Reinigen Sie die Pumpe (siehe Kapitel 8.2.2 Pumpe reinigen).

3. Senden Sie die Pumpe mit ausgeflllter Unbedenklichkeits- und Dekon-
taminationserklarung und unter Angabe des geférderten Mediums an

KNF.
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10 Ersatzteile und Zubehor

jmmie

taktdaten: siehe www.knf.com).

10.1 Ersatzteile

Fir die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehér, wenden Sie sich
an Ihren KNF-Vertriebspartner oder den KNF-Kundendienst (Kon-

Teile Positionsnum-|{Anzahl Anzahl
mer* N630 N630.1.2/.3/.15
Membrane (12) 1 2
Scheibe (nur ST-Kopf) [(19) 1 2
Ventilfedern 17) 2 4
Hubfanger (18) 2 4
O-Ring (D10 x 2,0) (7) 2 4
O-Ring (D38 x 3) (2) 2 4
O-Ring (105 x 3) (nur (3), (5) 2 4
.13)
Zylinderschraube mit (16) 2 4
Schlitz

Tab.26 *siehe Kapitel 8.3 Membrane und Ventilfedern wechseln

Ersatzteil-Set Bestellnummer

N630.1.2/.3ST.9E 321882

N630SP.9E 321874

N630ST.9E 321887

N630SP.13E 321875

N630ST.13E 321878

N630.1.2/.3SP.9E 321879

N630.1.2/.3SP.13E 321880

N630.1.2/.3ST.13E 321883

N630.15SP.9E 321879

N630.15ST.9E 321882

N630.15SP.13E 321880

N630.15ST.13E 321883

Tab.27

Ersatzteil Positionsnum- Bestellnummer
mer*

Zahnkranz fur Kupplung (4) 322095

Druckscheibenschraube (10) 314279

Tab.28 *siehe Zahnkranz an Kupplung priifen und wechsein
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Membranpumpe N630 Ersatzteile und Zubehor
10.2 Zubehor

Zubehor Bestellnummer
Verschaltung Wasserkuhlung:

N630 310064
N630.1.2 310443
N630.3 310443
N630.15 310443
Transportdse 311535
Ansaudfilter G1/4 316661
Druckscheibenschlissel 321664
Prufadapter Kupplung 322184
Tab.29
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Riicksendung

Membranpumpe N630

11 Rucksendung

Vorbereitung der Riicksendung

1. Spilen Sie die Pumpe einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheits-
grinden notwendig: mit einem Inertgas) bei atmospharischem Druck,
um den Pumpenkopf von gefahrlichen oder aggressiven Gasen zu be-
freien (siehe Kapitel 8.2.1 Pumpe splilen).

I Bitte nehmen Sie Kontakt zu lhrem KNF-Vertriebspartner auf, falls
die Pumpe aufgrund von Beschadigungen nicht gespdilt werden
kann.

2. Bauen Sie die Pumpe aus.
3. Reinigen Sie die Pumpe (siehe Kapitel 8.2.2 Pumpe reinigen).

4. Senden Sie die Pumpe mit der ausgefiillten Unbedenklichkeits- und
Dekontaminationserklarung und unter Angabe des geférderten Medi-
ums an KNF.

5. Verpacken Sie das Gerat sicher, um weitere Schaden am Produkt zu
verhindern. Fordern Sie ggf. eine Originalverpackung gegen Berech-
nung an.

Riicksendung

KNF verpflichtet sich zur Reparatur der Pumpe nur unter der Bedingung,
dass der Kunde eine Bescheinigung uber das Férdermedium und die Rei-
nigung der Pumpe vorlegt. Ebenso ist eine Rickgabe von Altgeraten mog-
lich. Folgen Sie hierfir bitte den Anweisungen auf knf.com/repairs.

Wenden Sie sich bitte direkt an lhren KNF-Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie
zusatzliche Unterstutzung fur Ihren Rickgabeservice bendtigen.
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Membranpumpe N630

Anhang

12 Anhang

Sehen Sie dazu auch
= Betriebsanleitung Drehstrommotor.pdf
= CE-Erklarung Drehstrommotor.pdf
= Betriebsanleitung Kondensatormotor.pdf
= CE-Erklarung Kondensatormotor DE-EN.pdf

Original Betriebs- und Montageanleitung, deutsch, KNF 311978-311980 12/22
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Betriebsanleitung flr Drehstrommotoren
(IE2 + IE3 nach IEC 60034-30-1)
BaugroRe HEFIE2 / IE3 56L/.. - HEFIE2 / IE3 450L/..

Ausgabe:2.0 - 07/21

© Alle Rechte vorbehalten
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M O T O R E N

1 Allgemeine Hinweise

Hinweis

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind
unbedingt zu beachten!

Sonderausfuhrungen und Bauvarianten kdnnen in technischen Details von der
Grundtype abweichen. Bei eventuell auftretenden Unklarheiten wird dringend
empfohlen sich mit der EMOD Motoren GmbH in Verbindung zu setzen.
Hierbei grundsatzlich Motortype und Motornummer angeben.

1.1 Anwendungsbereich

Die Motoren kdnnen entsprechend der auf dem Leistungsschild gestempelten Schutzart, der vom
Hersteller vorgesehenen Bauform laut Katalog oder den Angaben des Kunden eingesetzt werden.
Beim Einsatz von Sondermotoren gelten zusatzlich die Angaben in Angebot und Auftragsbestatigung.

1.2 Erlauterung der verwendeten Kennzeichnungen

Symbol Bedeutung

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
wird, kénnen Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein

A ) Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
Vorsicht wird, kénnen leichte oder geringfiigige Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnet eine moglicherweise schadliche Situation. Wenn Sie nicht
Hinweis gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in Ihrer Umgebung beschadigt
werden.

Warnung vor einer Gefahr (allgemein). Die Art der Gefahr wird durch den
nebenstehenden Warntext spezifiziert.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung und deren Wirkung.

Warnung vor hei3er Oberflache.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor explosionsféhiger Atmosphéare.
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1.3 Auflistung der Sicherheits- und Installationshinweise

Vorsicht

Elektrische Motoren haben gefahrliche, spannungsfihrende und rotierende Teile. Alle
Arbeiten wahrend dem Anschluss, der Inbetriebnahme, der Instandsetzung und der
Entsorgung sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszufuhren. (EN 50110-1 und
IEC 60364 beachten) Vor Beginn jeder Arbeit, besonders aber vor dem Offnen von
Abdeckungen, muss der Antrieb vorschriftsmaRig freigeschaltet sein. Neben den
Hauptstromkreisen ist dabei auch auf eventuell vorhandende Hilfsstromkreise zu
achten.

Einhalten der 5 Sicherheitsregeln:

Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und kurzschlieRBen

Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Die zuvor genannten MalBhahmen durfen erst dann zurickgenommen werden, wenn die Arbeiten
abgeschlossen sind und der Antrieb vollstandig montiert ist. UnsachgeméaRes Verhalten kann
Personen- und Sachschaden verursachen. Die jeweils geltenden nationalen, drtlichen und
anlagespezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu beachten und einzuhalten.

Warnung

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt einen sachgemafen
Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie eine sorgfalltige
Bedienung und Wartung voraus.

Vorsicht

Die Oberflache der Motoren kann im Betrieb Gber 255°C betragen! Die heillen
Oberflachen dirfen nicht beriihrt werden.

Hinweis
Bewegen und heben Sie Produkte mit einem Gewicht 220kg ausschlieRlich mit dafur
geeigneten Hebevorrichtungen.

1.4 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berticksichtigung der geltenden Normen
und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjéhrigen Erkenntnisse und Erfahrungen
zusammengestellt.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

Nichtbeachtung der Anleitung
Nicht bestimmungsgemafer Verwendung
Einsatz von nicht ausgebildetem Personal




e Eigenméchtiger Umbauten
e Technischer Veranderungen
¢ Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen,
sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen
gesetzlichen Regelungen.

Technische Anderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.5 Sicherheit

A Warnung

ii Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifiziertem,

auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung geeignetem Personal
durchgefuhrt werden.

Hierbei sind besonders zu beachten:

e die technischen Daten und Angaben Uber die zulassige Verwendung (Inbetriebnahme,
Umgebungs- und Betriebsbedingungen) die u.a. im Katalog, der Betriebsanleitung, den
Schildangaben und der Ubrigen Produktdokumentation enthalten sind,

¢ die einschlagigen Errichtungs- und Unfallverhitungsvorschriften,
e der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hebe- und Transporteinrichtungen,

e das Anbringen eines Berthrungsschutzes im eingebauten Zustand bei Gefahrdung von Personen
durch bewegliche Teile,

e die Benutzung personlicher Schutzausristung.

2 Transport und Lagerung

A Warnung

Gefahr durch schwere Lasten
A schwere Verletzungen und Sachschaden mdoglich
» Bewegen und Heben Sie Produkte mit einem Gewicht =20kg

ausschlieRlich mit dafiir geeigneten Hebevorrichtungen

» Beim Transport der komplett montierten Antriebseinheit nur die daftr
vorgesehenen Hebebtsen benutzen

» Komplette Antriebseinheit nicht an den Motor-Transportdsen anheben

2.1 Transport

Die Motoren sind nach Eingang auf Transportschaden zu prifen. Eventuell vorhandene Schaden
grundsatzlich schriftlich aufnehmen.

Motoren mit Zylinderrollenlagern werden durch eine Transportsicherung gegen Lagerschaden
geschutzt. Vor dem Aufziehen der Ubertragungselemente bzw. der Inbetriebnahme ist die
Transportsicherung zu entfernen.

2.2 Lagerung

Der Lagerort sollte nach Mdglichkeit trocken, sauber, temperaturkonstant und erschitterungsfrei sein.
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Damit der Schmierfilm in der Motorlagerung und den Dichtungssystemen nicht abreif3t, sollte bei
langerer Einlagerungszeit die Motorwelle von Hand, z.B. in monatlichen Abstanden, um einige
Umdrehungen gedreht werden.

Die Walzlager der Motoren sollten neu gefettet bzw. erneuert werden, wenn der Zeitraum zwischen
Lieferung und Inbetriebnahme mehr als 4 Jahre betragt. Bei ungiinstigen Lagerungsbedingungen
verringert sich dieser Zeitraum erheblich.

3 Montage und Inbetriebnahme

A Gefahr

Installationen und Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Gerat
(allpolig vom Netz getrennt) durchfihren und Motor stillsetzen.

Tod, Herzrhythmusstérungen

» 5 Sicherheitsregeln einhalten, siehe Kapitel Auflistung der Sicherheits-
und Installationshinweise auf der Seite 5

3.1 Aufstellung
3.1.1 Standort

Die Motoren sollen leicht zuganglich, bei Umgebungs- bzw. Kihimitteltemperaturen von max. +60°C
aufgestellt bzw. angebaut werden. Aufstellhhe max. 1000 m (i.NN).

Die Kuhlluft muss ungehindert zu- und abstrémen kénnen und darf nicht unmittelbar wieder angesaugt
werden. Die Luftein- und Luftaustrittsséffnungen sowie die Kanéale zwischen den Kuhlrippen sind von
grober Verschmutzung freizuhalten und regelmafig zu saubern.

Bei Aufstellung mit Wellenende nach oben und unten muss gewahrleistet sein, dass in das obere
Lager kein Wasser eindringen kann.

3.2 Befestigungen von Motoren

FuBmotoren missen auf ebener, erschitterungsfreier Auflageflache aufgestellt und befestigt werden.
Alle BefestigungsfuiRe missen planflachig aufliegen; gegebenenfalls zum Ausgleich diinne Bleche
unterlegen.

Bei Flanschmotoren ist auf Planlauf des Gegenflansches zu achten. Planlauffehler kbnnen zu
Lagerschaden bzw. zum Ausfall von Dichtungssystemen fuhren.

3.3 Kondenswasser-Abflusslocher

Es ist darauf zu achten, dass vorhandene Kondenswasser-Abflussldcher nach der Montage an der
tiefsten Stelle des Motors liegen und von Verunreinigungen freizuhalten sind.

Verschlossene Kondenswasser-Abflusslcher (wenn vorhanden) sind von Zeit zu Zeit zu 6ffnen und
vor jeder Inbetriebnahme wieder zu verschliel3en.

3.4 Auswuchtung

A Gefahr

rotierende Teile
schwere Verletzungen

» Passfeder gegen Herausschleudern sichern

Die Motorwellen sind am Wellenspiegel entsprechend DIN ISO 8821 mit der Auswuchtart
gekennzeichnet:




e Auswuchtung mit halber Passfeder ,H"
e  Auswuchtung mit voller Passfeder ,F*

Bei Montage des Abtriebselementes auf entsprechende Auswuchtart achten!

3.5 Uberprifung des Isolationswiderstandes

Vor Inbetriebnahme des Motors, nach langerer Lagerungsdauer oder Stillstandzeit (groRer 6 Monate),
muss der Isolationswiderstand der Wicklung ermittelt werden. Wicklung mittels
Isolationswertmessgerat (max. Gleichspannung 500 V) gegen Masse priifen. Ist der Mindest-
Isolationswiderstand bei einer Wicklungstemperatur von 25 °C kleiner als 30 MQ oder bei einer
Wicklungstemperatur von 75°C kleiner als 1 MQ muss die Motorwicklung getrocknet werden bis der
erforderliche Mindestisolationswiderstand erreicht ist. Die Wicklungstemperatur darf hierbei 80 °C
nicht Uberschreiten! Damit bei geschlossenen Motoren ein Luftaustausch erfolgen kann Lagerschild
I6sen. Nach einem Austrocknen der Wicklung ist eine Wartung der Lager erforderlich (siehe
entsprechendes Kapitel!).

3.6 Elektrischer Anschluss

Netzspannung und -frequenz missen mit den Daten auf dem Leistungsschild Ubereinstimmen.
Spannungsabweichungen von 5% und/oder Frequenzabweichungen von +2% sind wie im Bereich A
nach EN60034-1 beschrieben zulassig. Wir bitten Sie dies beim Anschluss der Motoren zu beachten.

Jedem Motor wird bei Auslieferung ein Anschlussplan beigelegt. Der Anschluss des Motors und der
Steuerung sowie des Uberlastschutzes und der Erdung sind nach VDE- und Installationsvorschriften
sowie den Bestimmungen der EVU's vorzunehmen.

Die Drehrichtung des abtriebsseitigen Wellenendes ist vor der Inbetriebnahme zu tberprifen. Die
Umkehr der Drehrichtung ist durch vertauschen von zwei beliebigen Spannungsphasen maoglich.

Die zur Zugentlastung oder als Verdrehschutz fur die Zuleitungen vorgesehenen Einfihrungsteile sind
ordnungsgemaf anzuwenden. Nicht bendtigte Einfihrungséffnungen verschliel3en.

Anziehdrehmomente fir Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschliisse (siehe auf der Seite 12)

3.7 Motorschutz
3.7.1 Kaltleiter

Eingebaute Kaltleiter entsprechend dem im Anschlusskastendeckel bzw. dem beim Motor befindlichen
Anschlussplan mit dem Auslésegerét verbinden. Eventuell erforderliche Durchgangsprifungen nur mit
Messbricke (max. 2,5 V) durchfiihren.

3.8 Inbetriebnahme

A Vorsicht
iz Die Oberflache des Antriebs kbnnen wahrend des Betriebs hohe

Temperaturen erreichen.
Verbrennungsgefahr

» Sichern Sie hei3e Oberflachen gegen betriebsmafiges oder ungewolltes
Beriihren ab. Bringen Sie hierzu Abdeckungen oder Warnhinweise
vorschriftsmafig an.

» Lassen Sie den Motor vor Beginn jeglicher Arbeiten ausreichend
abkuhlen.

Montage der Ubertragungselemente

Zum Auf- und Abziehen der Ubertragungselemente nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen
verwenden. Auf die Motorlagerung darf kein Druck oder Schlag tibertragen werden.
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Ausrichten bei Kupplungsbetrieb

Bei Kupplungsbetrieb sind die Wellen axial und radial gegeneinander auszurichten. Das Einstellen der
Luft zwischen den Kupplungshalften ist nach den Angaben der Kupplungshersteller vorzunehmen.

Nur Kupplungen verwenden, die mittenversatz-, winkel-, langs- und drehelastisch sind. Starre
Kupplungen sind nicht zulassig und nur in Ausnahmeféllen nach Absprache mit dem Hersteller
einsetzbar.

Vor Inbetriebnahme ist mindestens zu prifen ob:

e der Laufer ohne anzustreifen gedreht werden kann,

e der Motor ordnungsgeman ausgerichtet und montiert ist,
o die Abtriebselemente richtige Einstellbedingungen haben,

o alle elektrischen Anschlisse, Verbindungselemente sowie Befestigungsschrauben
ordnungsgemal angezogen und ausgefihrt sind,

e vorhandene Zusatzeinrichtungen (z.B. Bremse) funktionsfahig sind,
e die KuhImittelzufihrung nicht beeintrachtigt ist,
e Beruhrungsschutzmaflinahmen fir bewegte und spannungsfilhrende Teile getroffen sind.

4 Instandhaltung

A Gefahr

Installationen und Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Gerat
(allpolig vom Netz getrennt) durchfiihren und Motor stillsetzen.

Tod, Herzrhythmusstérungen

» 5 Sicherheitsregeln einhalten, siehe Kapitel Auflistung der Sicherheits-
und Installationshinweise auf der Seite 5

4.1 Inspektion

Je nach Schmutzbefall sind die Motoren regelméRig entlang der gesamten Oberflache zu saubern.

Erste Inspektion im Normallfall nach ca. 500 Betriebsstunden, spéatestens 1 Jahr durchfiihren. Weitere
Folgeinspektionen sollten je nach Einsatzbedingungen in geeigneten Intervallen, wie z.B.
Nachschmier- bzw. Fettwechselfristen, mindestens jedoch einmal im Jahr durchgefiihrt werden.

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass die auftretende Staubablagerung von Zeit zu Zeit entfernt wird.

Bei Inspektion ist zu prufen, dass

e die technischen Daten laut Typenschild eingehalten werden,

e keine Leckagen (Ol, Fett, Wasser) vorhanden sind,

¢ sich die Laufgerdusche der Lager sowie die Laufruhe des Motors nicht verschlechtert haben,

o alle Befestigungsschrauben fir elektrische und mechanische Verbindungen fest angezogen sind,

e Kabelverschraubungen am Anschlusskasten auf festen Sitz des Anschlusskabels kontrollieren.
Bei gelockerten Kabelverschraubungen ist die Zugentlastung (wenn vorhanden) zu lésen und
anschlieBend die Kabelverschraubung anziehen, bis sich das Kabel nicht mehr bewegt. Ein
anziehen bis es zu Einschnirungen am Kabel kommt ist unbedingt zu vermeiden. Nach
erfolgreichem Anziehen ist die Zugentlastung (wenn vorhanden) wieder zu befestigen.

e bei Kupplungsbetrieb die Ausrichtung des Motors in den zulassigen Toleranzen liegt.
e die Staubablagerung entfernt wird.

4.2 Lager

4.2.1 Lager mit Dauerschmierung

Die Lager der Motoren mit Fettdauerschmierung sind unter normalen Betriebsbedingungen 10000 bis
20000 Betriebsstunden, langstens jedoch 3 Jahre wartungsfrei.
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4.2.2 Lager mit Nachschmierung

Bei Motoren mit Nachschmiereinrichtung sind Nachschmierfrist, Fettmenge und Fettqualitat durch ein
Zusatzschild am Motor angegeben.

Die vorgegebenen Schmierintervalle verkiirzen sich bei extremen Belastungen bzw. erhdhten
Temperaturen. Falls die im Schmierschild genannten Betriebsstunden innerhalb von 3 Jahren nicht
erreicht werden, sollte vorzeitig nachgeschmiert werden. Die Nachschmierung sollte nur bei drehender
Welle erfolgen.

Schmierstoffe auf der Seite 12

Nach ca. 15000 Betriebsstunden, spatestens 3 Jahren, sollte das Fett wegen Alterung und
Uberfettung der Lager erneuert werden. Dabei Lager tiberpriifen und erforderlichenfalls austauschen.

Das Mischen verschiedener Fettsorten ist zu vermeiden!

wenn vorhanden, am Lagerschild AS und BS gedffnet werden!

Reinigungsintervalle

Das regelmaRige Entfernen des Altfettes ist notwendig, um die erwartete
Lebensdauer des Lagers nicht negativ zu beeintrachtigen.

Hinweis

0 Es muss sichergestellt werden, dass die Laufbahnen des Lagers und die

Achtung
Beim Nachschmieren der Lager missen unbedingt die Fettablassschrauben,

Walzkérper wahrend des Reinigungsvorganges nicht beschadigt werden.
Als Hilfsmittel keine metallischen Werkzeuge verwenden. Es dirfen keine
Verunreinigungen in Walzkdrpernahe oder sogar in die Walzkorper
gelangen!

Folge ist eine drastische Lebensdauerreduzierung!

Weitere Hinweise siehe Kapitel Instandsetzung

4.3 Instandsetzung

Ersatzteillisten und normale, zeichnerische Darstellungen enthalten keine detaillierten Angaben tber
Art und Abmessungen der Bauteile. Deshalb beim Demontieren Zuordnung der jeweiligen Bauteile
feststellen und diese fur den Zusammenbau kennzeichnen.

4.3.1 Fugenabdichtung

Bei Motoren der Schutzart IP56 oder hoher (siehe Leistungsschild) mussen die Teilefugen zwischen
dem Motorgeh&ause und den Lagerschilden durch eine geeignete, nicht aushartende Dichtungsmasse
abgedichtet werden.

5 Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitte neben der genauen Teilebezeichnung unbedingt Motortype und
Motornummer (Daten sind dem Leistungsschild zu entnehmen) angeben.

Mit Ausnahme genormter handelsiblicher und gleichwertiger Teile, z. B. Kugellager, durfen nur
Originalteile verwendet werden.

Dies betrifft insbesondere Dichtungen und Anschlussklemmen.

10
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6 Endgultige AulRerbetriebnahme (Demontage, Recycling,
Entsorgung)

Motoren grundsatzlich so zerlegen, dass ein umweltgerechtes Recycling und Entsorgen der
Motorkomponenten mdglich ist.

Bei Recycling und Entsorgung der demontierten Motorkomponenten grundsatzlich die zum Zeitpunkt
der endgiltigen AuRRerbetriebnahme gultigen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten!

11



7 Anhang

Betriebsbedingungen

Warmeklasse

Walzlagerfett / Einsatzbereich

Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

Normal F

-40 °C bis +180 °C
Hohe Temperaturen, H Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

extreme Betriebsbedingungen -20 °C bis +180 °C

Tiefe Temperaturen F Tieftemperaturschmierstoff
-50 °C bis +150 °C
Tabelle 1: Schmierstoffe

Gewinde-a M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Anziehdrehmoment | min. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0
max. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0

Tabelle 2: Anziehdrehmomente fir Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlisse

Die Anziehdrehmomente gelten, soweit keine anderen Werte angegeben sind!
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Teile.-Nr. Bezeichnung
1.0 Gehéause (IMB3)
11 Gehéause ohne FuRe (IMB5 / IMB14)
1.2 Motorful3e
2.0 Statorpaket mit Wicklung
3.1 Rotor mit Welle
4.0. Lagerschild AS (IMB3)
4.1 Flanschlagerschild (IMB5)
4.2 Flanschlagerschild (IMB14)
5.1 Lagerschild BS
6.0 Lagerdeckel ASi
6.1 Lagerdeckel ASa
6.2 Lagerdeckel BSi
6.3 Lagerdeckel BSa
6.4 Schleuderscheibe
7.0 Lufter (Thermoplast)
7.1 Lufter (Aluminiumlegierung)
8.2 Lifterhaube
8.3 Schutzdach (IMV1)
9.2 Klemmenkastenrahmen
9.3 Klemmenkastenrahmendichtung
10.0 Klemmbrett, komplett
11.2 Klemmenkastendeckel
11.3 Klemmenkastendeckeldichtung
12.0 Walzlager AS
12.1 Walzlager BS
13.0 Wellendichtring
13.1 Wellendichtring
14.0 Sicherungsring (Walzlager)
14.1 Sicherungsring (Walzlager)
14.2 Sicherungsring (Lufter)
14.3 Sicherungsring (Bremse)
15.0 Wellenbandfeder
16.0 Ringschraube
171 Kabel-Verschraubung
18.0 Bremse, komplett
18.1 Bremsscheibe
18.2 Ankerscheibe
18.3 Magnetteil
18.4 Druckfeder
18.5 Druckstiick
18.6 Einstellring
18.7 Handltftung, komplett
18.8 Klemmenleiste
18.9 Gleichrichter
18.10 Reibblech
18.11 Zylinderschraube
18.12 Nachstellhilse

Tabelle 3: Ersatzteile

Bestellbeispiel: Baugrofe: 160L
Motor Nr.: 3574507
Bauteil: 3.1 Rotor mit Welle

13
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8 Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung

Dokument-Nr./Monat.Jahr : 1.51.821.010/06.22
Hersteller :  EMOD Motoren GmbH
Anschrift : Zur Kuppe 1
D-36364 Bad Salzschlirf
Produktbezeichnung :  Drehstrommotoren
Type (BaugréiRe) : HEF IE2 56L/.. - HEF IE2 450L/..

HEF IE3 56L/.. - HEF IE3 450L/..

Drehstrommotoren entsprechend Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU) Nr. 2019/1781 und
Verordnung (EU) Nr. 4/2014

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Européischer Richtlinien
Uberein:

2014/35/EU

Richtlinie 2014/35/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)

2014/30/EU

Richtlinie 2014/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die elektromagnetische Vertraglichkeit
(Neufassung)

Das bezeichnete Produkt ist entwickelt und gefertigt worden in Ubereinstimmung mit
folgenden Normen:

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010  EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993
EN 60034-9: 2005 + Al: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019
EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018

EN IEC 60034-30-1: 2014
Erstmalige Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2010

Aussteller: . EMOD Motoren GmbH
Ort, Datum :  Bad Salzschlirf, 28.06.2022

Unternehmungsleitung /j/
i
/1] 1/ /
VWA ANY]

Roland Odenwald

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
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9 Mitgelieferte Dokumente
e Schaltbild
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Emod Motoren GmbH MOTOREN

Elektromotorenfabrik

Anschlussschaltbild(er)
Connection diagram(s)

Drehstrommotor Art.: 204992

Three phase motor

Schaltung Schaltung
connection connection
W2 U2 V2 W2 U2 V2
N_/ N_ \_
"N Y )

T

7

1 L2 L3

U1 ‘ V1 ‘ W1 ‘ U1
L1 L2 L3

L1; L2; L3 = Motoranschluss / connection of motor

—

Anschluss der Kaltleiterfihler /
connection of thermistor protection
< b4 b4
1 —/ ./ 1
/7 /7 /
1+2 Kaltleiteranschluss / connection of thermistors

Keine Spannung uber 2,5V anlegen /
Only apply voltages <2.5V

Hausanschrift/ address:
Zur Kuppe 1
D- 36364 Bad Salzschlirf

Tel. 06648 51-0

Fax. 06648 51-143
info@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de




8 Konformitatserklarung
EG-Konformitatserklarung

Daokument-MNr./Monat. Jahr : 1.51.821.010:08.22
Hersteller : EMOD Motoren GmbH
Anschirift : Zur Kuppe 1
[-38384 Bad Salzschiirf
Produktbezeichnung :  Drehstrommotoren
Type (Baugrife) : HEF IE2 58L4.. - HEF IEZ2 4500/

HEF IE2 56L7.. - HEF IE3 450L/..

Drehstrommotoren entsprechend Richtlinie 20091 25/EG, Verordnung (EU) Mr. 2019/1781 und
Verordnung (EU) Nr. 452014

Das bezeichmete Produkt stimmmt mit den Vorschriften folgender Europaischer Richtlinien
uberein:

20145/EU

Richtlinie 2014/35/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsworschriften der Mitgliedstaaten lber die Bereitstellung elekirischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Meufassung)

201430/EU

Richtlinie 2014/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsworschriften der Mitgliedstaaten uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
{Meufassung)

Das bezeichnete Produkt ist entwickelt und gefertigt worden in Ubereinstimmung mit
folgenden Normen:

EM 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EM IEC 80034-5: 2020 EM G0034-8: 1503
EM G0034-0: 2005 + A1: 2007 EM IEC 81000-5-1: 2019 EM IEC &1000-6-2: 2019
EM IEC 61000-8-3: 2021 EM IEC 81000-G-4: 2019 EM G0204-1: 2018

EM IEC 60034-30-1: 2014
Erstmalige Anbringung der CE-Kennzeichnumg: 2010

Aussteller: ;. EMOD Motoren GmbH
Ort, Datum . Bad Salzschiirf, 28.08.2022

Untemehmumngsleitung

[/

Roland Odenwald

Diese Erkl&rung bescheinigt die Ubersinstimmung mit den genannten Richtiinien und Momen,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung won Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.



BITLOT

M O T O R E N

Betriebsanleitung flr Einphasenmotoren
BaugroRe 56 .... 112 EHB / EARZ

Ausgabe:1.0 - 11/19

© Alle Rechte vorbehalten




M O T O

EMOD Motoren GmbH

Elektromotorenfabrik
Zur Kuppe 1

36364 Bad Salzschlirf
Deutschland

Fon: +49 6648 51-0
Fax: +49 6648 51-143
info@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de




Inhaltsverzeichnis

1

11
1.2
1.3
14
15
1.6

2

2.1
2.2

3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.8

4

4.1
4.2
421
4.3
4.3.1

Allgemeine Hinweise
Anwendungsbereich

Erlauterung der verwendeten Kennzeichnungen
Auflistung der Sicherheits- und Installationshinweise

Haftungsbeschrankung
Sicherheit
Baureihen (Kurzbeschreibung)

Transport und Lagerung

Transport
Lagerung

Montage und Inbetriebnahme

Aufstellung

Standort

Befestigungen von Motoren
Kondenswasser-Abflusslocher
Auswuchtung

Uberpriifung des Isolationswiderstandes
Elektrischer Anschluss

Motorschutz

Offner

Inbetriebnahme

Instandhaltung

Inspektion

Lager

Lager mit Dauerschmierung
Instandsetzung
Fugenabdichtung

Ersatzteile

Endgultige AuRerbetriebnahme (Demontage, Recycling, Entsorgung)

Anhang
Konformitatserklarung

Mitgelieferte Dokumente

N N o (o2 2N @p I @ 2 N 6 ) B S S

©O© 00 00 00 0 0 ~N~N~N~N N

©

10
10
10
10

10

11
14

15




M O T O R E N

1 Allgemeine Hinweise

Hinweis

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind
unbedingt zu beachten!

Sonderausfuhrungen und Bauvarianten kdnnen in technischen Details von der
Grundtype abweichen. Bei eventuell auftretenden Unklarheiten wird dringend
empfohlen sich mit der EMOD Motoren GmbH in Verbindung zu setzen.
Hierbei grundsatzlich Motortype und Motornummer angeben.

1.1 Anwendungsbereich

Die Motoren kdnnen entsprechend der auf dem Leistungsschild gestempelten Schutzart, der vom
Hersteller vorgesehenen Bauform laut Katalog oder den Angaben des Kunden eingesetzt werden.
Beim Einsatz von Sondermotoren gelten zusatzlich die Angaben in Angebot und Auftragsbestatigung.

1.2 Erlauterung der verwendeten Kennzeichnungen

Symbol Bedeutung

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
wird, kénnen Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein

A ) Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
Vorsicht wird, kénnen leichte oder geringfiigige Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnet eine moglicherweise schadliche Situation. Wenn Sie nicht
Hinweis gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in Ihrer Umgebung beschadigt
werden.

Warnung vor einer Gefahr (allgemein). Die Art der Gefahr wird durch den
nebenstehenden Warntext spezifiziert.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung und deren Wirkung.

Warnung vor hei3er Oberflache.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor explosionsféhiger Atmosphéare.

BB >P




1.3 Auflistung der Sicherheits- und Installationshinweise

Vorsicht

Elektrische Motoren haben gefahrliche, spannungsfihrende und rotierende Teile. Alle
Arbeiten wahrend dem Anschluss, der Inbetriebnahme, der Instandsetzung und der
Entsorgung sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszufuhren. (EN 50110-1 und
IEC 60364 beachten) Vor Beginn jeder Arbeit, besonders aber vor dem Offnen von
Abdeckungen, muss der Antrieb vorschriftsmaRig freigeschaltet sein. Neben den
Hauptstromkreisen ist dabei auch auf eventuell vorhandende Hilfsstromkreise zu
achten.

Einhalten der 5 Sicherheitsregeln:

Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und kurzschlieRBen

Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Die zuvor genannten MalBhahmen durfen erst dann zurickgenommen werden, wenn die Arbeiten
abgeschlossen sind und der Antrieb vollstandig montiert ist. UnsachgeméaRes Verhalten kann
Personen- und Sachschaden verursachen. Die jeweils geltenden nationalen, drtlichen und
anlagespezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu beachten und einzuhalten.

Warnung

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt einen sachgemafen
Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie eine sorgfalltige
Bedienung und Wartung voraus.

Vorsicht

Die Oberflache der Motoren kann im Betrieb Gber 255°C betragen! Die heillen
Oberflachen dirfen nicht beriihrt werden.

Hinweis
Bewegen und heben Sie Produkte mit einem Gewicht 220kg ausschlieRlich mit dafur
geeigneten Hebevorrichtungen.

1.4 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berticksichtigung der geltenden Normen
und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjéhrigen Erkenntnisse und Erfahrungen
zusammengestellt.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

Nichtbeachtung der Anleitung
Nicht bestimmungsgemafer Verwendung
Einsatz von nicht ausgebildetem Personal




e Eigenméchtiger Umbauten
e Technischer Veranderungen
¢ Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen,
sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen
gesetzlichen Regelungen.

Technische Anderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.5 Sicherheit

A Warnung

ii Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifiziertem,

auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung geeignetem Personal
durchgefuhrt werden.

Hierbei sind besonders zu beachten:

e die technischen Daten und Angaben Uber die zulassige Verwendung (Inbetriebnahme,
Umgebungs- und Betriebsbedingungen) die u.a. im Katalog, der Betriebsanleitung, den
Schildangaben und der Ubrigen Produktdokumentation enthalten sind,

¢ die einschlagigen Errichtungs- und Unfallverhitungsvorschriften,
e der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hebe- und Transporteinrichtungen,

e das Anbringen eines Berthrungsschutzes im eingebauten Zustand bei Gefahrdung von Personen
durch bewegliche Teile,

e die Benutzung personlicher Schutzausristung.

1.6 Baureihen (Kurzbeschreibung)

EHB
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung
Ma/Mn ca. 0,3 - 0,7

EARZ
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung, mit Betriebs- und Anlaufkondensator.

Der Anlaufkondensator wird nach erfolgtem Hochlauf durch ein zeitabhangiges Relais abgeschaltet.
Anlaufzeit ist einstellbar.

Ma/Mn ca. 1,5-2,0

2 Transport und Lagerung

A Warnung

Gefahr durch schwere Lasten
A schwere Verletzungen und Sachschaden mdoglich
» Bewegen und Heben Sie Produkte mit einem Gewicht 220kg

ausschlief3lich mit dafiir geeigneten Hebevorrichtungen

» Beim Transport der komplett montierten Antriebseinheit nur die dafir
vorgesehenen Hebedsen benutzen

» Komplette Antriebseinheit nicht an den Motor-Transportésen anheben
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2.1 Transport
Die Motoren sind nach Eingang auf Transportschaden zu prifen. Eventuell vorhandene Schaden
grundsatzlich schriftlich aufnehmen.

Motoren mit Zylinderrollenlagern werden durch eine Transportsicherung gegen Lagerschaden
geschiitzt. Vor dem Aufziehen der Ubertragungselemente bzw. der Inbetriebnahme ist die
Transportsicherung zu entfernen.

2.2 Lagerung

Der Lagerort sollte nach Mdglichkeit trocken, sauber, temperaturkonstant und erschiitterungsfrei sein.

Damit der Schmierfilm in der Motorlagerung und den Dichtungssystemen nicht abreif3t, sollte bei
langerer Einlagerungszeit die Motorwelle von Hand, z.B. in monatlichen Abstéanden, um einige
Umdrehungen gedreht werden.

Die Walzlager der Motoren sollten neu gefettet bzw. erneuert werden, wenn der Zeitraum zwischen
Lieferung und Inbetriebnahme mehr als 4 Jahre betragt. Bei ungiinstigen Lagerungsbedingungen
verringert sich dieser Zeitraum erheblich.

3 Montage und Inbetriebnahme

A Gefahr

(allpolig vom Netz getrennt) durchfihren und Motor stillsetzen.
Tod, Herzrhythmusstérungen

» 5 Sicherheitsregeln einhalten, siehe Kapitel Auflistung der Sicherheits-
und Installationshinweise auf der Seite 5

é Installationen und Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Gerat

3.1 Aufstellung
3.1.1 Standort

Die Motoren sollen leicht zuganglich, bei Umgebungs- bzw. Kiihimitteltemperaturen von max. +50°C
aufgestellt bzw. angebaut werden. Hohere Kihlmittel- bzw. Umgebungstemperaturen bis max. 60°C,
bei entsprechender Leistungsreduzierung, sind nach Rucksprache mit dem Hersteller mdglich.

Die Kuhlluft muss ungehindert zu- und abstrémen kénnen und darf nicht unmittelbar wieder angesaugt
werden. Die Luftein- und Luftaustrittsséffnungen sowie die Kanéale zwischen den Kihlrippen sind von
grober Verschmutzung freizuhalten und regelmafiig zu saubern.

Bei Aufstellung mit Wellenende nach oben und unten muss gewahrleistet sein, dass in das obere
Lager kein Wasser eindringen kann.

3.2 Befestigungen von Motoren

FulRmotoren mussen auf ebener, erschitterungsfreier Auflageflache aufgestellt und befestigt werden.
Alle BefestigungsfiiRe mussen planflachig aufliegen; gegebenenfalls zum Ausgleich dinne Bleche
unterlegen.

Bei Flanschmotoren ist auf Planlauf des Gegenflansches zu achten. Planlauffehler kbnnen zu
Lagerschéaden bzw. zum Ausfall von Dichtungssystemen fuhren.

3.3 Kondenswasser-Abflusslocher
Es ist darauf zu achten, dass vorhandene Kondenswasser-Abflusslécher nach der Montage an der
tiefsten Stelle des Motors liegen und von Verunreinigungen freizuhalten sind.

Verschlossene Kondenswasser-Abflussldcher (wenn vorhanden) sind von Zeit zu Zeit zu 6ffnen und
vor jeder Inbetriebnahme wieder zu verschliel3en.




3.4 Auswuchtung

A Gefahr

rotierende Teile
schwere Verletzungen

» Passfeder gegen Herausschleudern sichern

Die Motorwellen sind am Wellenspiegel entsprechend DIN ISO 8821 mit der Auswuchtart
gekennzeichnet:

e Auswuchtung mit halber Passfeder ,H"
e  Auswuchtung mit voller Passfeder ,F*

Bei Montage des Abtriebselementes auf entsprechende Auswuchtart achten!

3.5 Uberprifung des Isolationswiderstandes

Vor Inbetriebnahme des Motors, nach langerer Lagerungsdauer oder Stillstandzeit (gréRer 6 Monate),
muss der Isolationswiderstand der Wicklung ermittelt werden. Wicklung mittels
Isolationswertmessgerat (max. Gleichspannung 500 V) gegen Masse prifen. Ist der Mindest-
Isolationswiderstand bei einer Wicklungstemperatur von 25 °C kleiner als 30 MQ oder bei einer
Wicklungstemperatur von 75°C kleiner als 1 MQ muss die Motorwicklung getrocknet werden bis der
erforderliche Mindestisolationswiderstand erreicht ist. Die Wicklungstemperatur darf hierbei 80 °C
nicht Uberschreiten! Damit bei geschlossenen Motoren ein Luftaustausch erfolgen kann Lagerschild
I6sen. Nach einem Austrocknen der Wicklung ist eine Wartung der Lager erforderlich (siehe
entsprechendes Kapitel!).

3.6 Elektrischer Anschluss

Netzspannung und -frequenz missen mit den Daten auf dem Leistungsschild Gibereinstimmen.
Spannungsabweichungen von 5% und/oder Frequenzabweichungen von +2% sind wie im Bereich A
nach EN60034-1 beschrieben zulassig. Wir bitten Sie dies beim Anschluss der Motoren zu beachten.

Die Abschaltung des Motors muss durch eine komplette Netztrennung aller Phasen erfolgen.

Jedem Motor wird bei Auslieferung ein Anschlussplan beigelegt. Der Anschluss des Motors und der
Steuerung sowie des Uberlastschutzes und der Erdung sind nach VDE- und Installationsvorschriften
sowie den Bestimmungen der EVU's vorzunehmen.

Die Drehrichtung des abtriebseitigen Wellenendes ist vor der Inbetriebnahme zu Uberprifen. Die
Umkehr der Drehrichtung ist entsprechend dem beigefuigten Anschlussplan durchzufiihren.

Die zur Zugentlastung oder als Verdrehschutz fur die Zuleitungen vorgesehenen Einfuhrungsteile sind
ordnungsgemaf anzuwenden. Nicht bendtigte Einfihrungsoéffnungen verschlief3en.

Anziehdrehmomente fir Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschliisse siehe auf der Seite 11.

3.7 Motorschutz

3.7.1 Offner
Ist zum Motorschutz ein Temperaturwachter als Offner vorgesehen, so ist dieser entsprechend dem
Anschlussplan mit dem Hilfsstromkreis in Reihe zu schalten (min. 25 ...... max. 250V 1,6 A).
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3.8 Inbetriebnahme

A Vorsicht
fi Die Oberflache des Antriebs kdnnen wahrend des Betriebs hohe

Temperaturen erreichen.
Verbrennungsgefahr

» Sichern Sie hei3e Oberflachen gegen betriebsmafiges oder ungewolltes
Beruihren ab. Bringen Sie hierzu Abdeckungen oder Warnhinweise
vorschriftsméaRig an.

» Lassen Sie den Motor vor Beginn jeglicher Arbeiten ausreichend
abkuhlen.

Montage der Ubertragungselemente

Zum Auf- und Abziehen der Ubertragungselemente nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen
verwenden. Auf die Motorlagerung darf kein Druck oder Schlag tibertragen werden.

Ausrichten bei Kupplungsbetrieb

Bei Kupplungsbetrieb sind die Wellen axial und radial gegeneinander auszurichten. Das Einstellen der
Luft zwischen den Kupplungshélften ist nach den Angaben der Kupplungshersteller vorzunehmen.

Nur Kupplungen verwenden, die mittenversatz-, winkel-, langs- und drehelastisch sind. Starre
Kupplungen sind nicht zulassig und nur in Ausnahmeféllen nach Absprache mit dem Hersteller
einsetzbar.

Vor Inbetriebnahme ist mindestens zu prifen ob:

e der Laufer ohne anzustreifen gedreht werden kann,

e der Motor ordnungsgeman ausgerichtet und montiert ist,
e die Abtriebselemente richtige Einstellbedingungen haben,

o alle elektrischen Anschlisse, Verbindungselemente sowie Befestigungsschrauben
ordnungsgemal angezogen und ausgefihrt sind,

e vorhandene Zusatzeinrichtungen (z.B. Bremse) funktionsfahig sind,
e die Kuhlmittelzufihrung nicht beeintrachtigt ist,
e BerthrungsschutzmalRnahmen fir bewegte und spannungsfihrende Teile getroffen sind.

4 Instandhaltung

A Gefahr

Installationen und Arbeiten nur bei spannungsfrei geschaltetem Geréat

(allpolig vom Netz getrennt) durchfuhren und Motor stillsetzen.

Kondensatoren grundsatzlich entladen, da diese auch nach dem
abschalten des Motors noch unter einer flir den Menschen geféhrlichen
Restspannung stehen kénnen!

Tod, Herzrhythmusstérungen

» 5 Sicherheitsregeln einhalten, siehe Kapitel Auflistung der Sicherheits-
und Installationshinweise auf der Seite 5

4.1 Inspektion

Je nach Schmutzbefall sind die Motoren regelméf3ig entlang der gesamten Oberflache zu séubern.

Erste Inspektion im Normallfall nach ca. 500 Betriebsstunden, spéatestens 1 Jahr durchfiihren. Weitere
Folgeinspektionen sollten je nach Einsatzbedingungen in geeigneten Intervallen, wie z.B.
Nachschmier- bzw. Fettwechselfristen, mindestens jedoch einmal im Jahr durchgefuhrt werden.

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass die auftretende Staubablagerung von Zeit zu Zeit entfernt wird.




Bei Inspektion ist zu prifen, dass

e die technischen Daten laut Typenschild eingehalten werden,

e keine Leckagen (Ol, Fett, Wasser) vorhanden sind,

e sich die Laufgerdusche der Lager sowie die Laufruhe des Motors nicht verschlechtert haben,

e alle Befestigungsschrauben fiir elektrische und mechanische Verbindungen fest angezogen sind,

e Kabelverschraubungen am Anschlusskasten auf festen Sitz des Anschlusskabels kontrollieren.
Bei gelockerten Kabelverschraubungen ist die Zugentlastung (wenn vorhanden) zu lésen und
anschlieend die Kabelverschraubung anziehen, bis sich das Kabel nicht mehr bewegt. Ein
anziehen bis es zu Einschniirungen am Kabel kommt ist unbedingt zu vermeiden. Nach
erfolgreichem Anziehen ist die Zugentlastung (wenn vorhanden) wieder zu befestigen.

e bei Kupplungsbetrieb die Ausrichtung des Motors in den zulassigen Toleranzen liegt.
e die Staubablagerung entfernt wird.

4.2 Lager

4.2.1 Lager mit Dauerschmierung

Die Lager der Motoren mit Fettdauerschmierung sind unter normalen Betriebsbedingungen 10.000 bis
20.000 Betriebsstunden, langstens jedoch 3 Jahre wartungsfrei.

Schmierstoffe siehe auf der Seite 11.
Das Mischen verschiedener Fettsorten ist zu vermeiden!

4.3 Instandsetzung

Ersatzteillisten und normale, zeichnerische Darstellungen enthalten keine detaillierten Angaben tber
Art und Abmessungen der Bauteile. Deshalb beim Demontieren Zuordnung der jeweiligen Bauteile
feststellen und diese fur den Zusammenbau kennzeichnen.

4.3.1 Fugenabdichtung

Bei Motoren der Schutzart IP56 oder hoher (siehe Leistungsschild) mussen die Teilefugen zwischen
dem Motorgeh&ause und den Lagerschilden durch eine geeignete, nicht aushartende Dichtungsmasse
abgedichtet werden.

5 Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitte neben der genauen Teilebezeichnung unbedingt Motortype und
Motornummer (Daten sind dem Leistungsschild zu entnehmen) angeben.

Mit Ausnahme genormter handelsublicher und gleichwertiger Teile, z. B. Kugellager, diurfen nur
Originalteile verwendet werden.

Dies betrifft insbesondere Dichtungen und Anschlussklemmen.

6 Endglultige AulRerbetriebnahme (Demontage, Recycling,
Entsorgung)

Motoren grundsatzlich so zerlegen, dass ein umweltgerechtes Recycling und Entsorgen der
Motorkomponenten mdglich ist.

Bei Recycling und Entsorgung der demontierten Motorkomponenten grundsétzlich die zum Zeitpunkt
der endglltigen AuRRerbetriebnahme gultigen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten!
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7 Anhang

Betriebsbedingungen

Warmeklasse

Walzlagerfett / Einsatzbereich

Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

Normal F

-40 °C bis +180 °C
Hohe Temperaturen, H Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

extreme Betriebsbedingungen -20 °C bis +180 °C

Tiefe Temperaturen F Tieftemperaturschmierstoff
-50 °C bis +150 °C
Tabelle 1: Schmierstoffe

Gewinde-a M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Anziehdrehmoment | min. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0
max. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0

Tabelle 2: Anziehdrehmomente fir Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlisse

Die Anziehdrehmomente gelten, soweit keine anderen Werte angegeben sind!
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M O T N
Teile.-Nr. Bezeichnung
1.0 Gehéause (IMB3)
11 Gehéause ohne FuRRe (IMB5 / IMB14)
1.2 Motorful3e
2.0 Statorpaket mit Wicklung
3.1 Rotor mit Welle
4.0. Lagerschild AS (IMB3)
4.1 Flanschlagerschild (IMB5)
4.2 Flanschlagerschild (IMB14)
5.1 Lagerschild BS
6.0 Lagerdeckel ASi
6.1 Lagerdeckel ASa
6.2 Lagerdeckel BSi
6.3 Lagerdeckel BSa
6.4 Schleuderscheibe
7.0 Lufter
8.2 Lufterhaube
9.2 Klemmenkastenrahmen
9.3 Klemmenkastenrahmendichtung
10.0 Klemmbrett, komplett
11.2 Klemmenkastendeckel
11.3 Klemmenkastendeckeldichtung
12.0 Walzlager AS
12.1 Walzlager BS
13.0 Wellendichtring
13.1 Wellendichtring
14.0 Sicherungsring (Walzlager)
14.1 Sicherungsring (Walzlager)
14.2 Sicherungsring (LUfter)
15.0 Wellenbandfeder
16.0 Ringschraube
17.1 Kabel-Verschraubung
19.0 Kondensator (Einphasenmotoren)

3 :Ersatzteilliste

Bestellbeispiel: Baugréf3e: 160L
Motor Nr.: 3574507

Bauteil:

3.1 Rotor mit Welle
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121 5.1

14.0 | 141 | 131
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8 Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung

Dokument-Nr./Monat.Jahr : 1.51.820.001/06.22
Hersteller :  EMOD Motoren GmbH
Anschrift : Zur Kuppe 1

D-36364 Bad Salzschlirf
Produktbezeichnung . Einphasenmotoren
Type (Baugrolie) : 56 EHB.. - 112 EHB..

56 EAZR.. - 112 EAZR..

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Européischer Richtlinien
Uberein:

2014/35/EU

Richtlinie 2014/35/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)

2014/30/EU

Richtlinie 2014/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tGber die elektromagnetische Vertraglichkeit
(Neufassung)

Das bezeichnete Produkt ist entwickelt und gefertigt worden in Ubereinstimmung mit
folgenden Normen:

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993
EN 60034-9: 2005 + Al: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019
EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018

Erstmalige Anbringung der CE-Kennzeichnung: 1996

Aussteller: . EMOD Motoren GmbH
Ort, Datum . Bad Salzschlirf, 28.06.2022
Unternehmungsleitung 7

/)
Iy

/
(/M
[y, v

(1
(i

Roland Odenwald

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
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9 Mitgelieferte Dokumente
e Schaltbild
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Emod Motoren GmbH

Elektromotorenfabrik
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Connection diagram(s)

AusfUhrung EAZR 1

b0035-4

Bei Drehrichtungswechsel die Bricken wasgerecht legen
put bridges horizontal to change direction of rotation

schwarz / black
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CB Betriebskondensator
CB service capacitor WF
CA Antaufkondensator
CA starting capacitor F

R electronical switch

R Etektronikschalter Type

type

Hausanschrift/ address:
Zur Kuppe 1
D- 36364 Bad Salzschlirf

Tel. 06648 51-0

Fax. 06648 51-143
info@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de
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Emod Motoren GmbH

Elektromotorenfabrik

Anschluf3schaltbild(er)
Connection diagram(s)
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Thermofuhl 1024 -1
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2 6
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Steuerspannung .
Control voltage — 250V ~
Max. Strom

Hausanschrift/ address:
Zur Kuppe 1
D- 36364 Bad Salzschlirf

Tel. 06648 51-0

Fax. 06648 51-143
info@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de




EG-Konformitatserklarung

Dokument-Nr /Monat.Jahr - 1.51.820.001/06.22
Hersteller - EMOD Motoren GmbH
Anschrift o Zur Kuppe 1

D-36364 Bad Salzschlirf
Produkthezeichnung - Einphasenmaotoren
Type (Baugrilfie) . BGEHB..-112 EHB..

96 EAZR.. - M2 EAZR..

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europédischer Richtlinien
liberein:

2014735/EU

Richtlinie 2014/35/ELl des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)

2014730/EU

Richtlinie 2014/30/EL) des Europdischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
(Neufassung)

Das bezeichnete Produkt ist entwickelt und gefertigt worden in Ubereinstimmung mit
folgenden Normen:

EN 60034-1: 2010 + Cor.2 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993
EM 60034-9: 2005 + A1: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EM IEC 61000-6-2: 2019
EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018

Erstmalige Anbringung der CE-Kennzeichnung: 1996

Aussteller: - EMOD Motoren GmbH
Ort, Datum . Bad Salzschlirf, 28.06.2022
Unternehmungsleitung

Roland Odenwald

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Normen,
heinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschafien im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
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