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Betriebs- und Montageanleitung

Micro Membran Gasforderpumpen

Typenreinen: [NMP830K_DC HP
NMP830K_DC-BI HP NMP830.1.2K_DC-B HP
NMP830K_DC-Bl4 HP NMP830.1.2K_DC-B4 HP

Sie haben sich fir ein KNF-Produkt entschieden. Die folgenden Hinweise helfen lhnen, dieses hoch-
wertige Produkt sicher, zuverlassig und Uber einen langen Zeitraum zu betreiben. Lesen Sie unbedingt
diese Betriebs- und Montageanleitung, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen und beachten Sie sie
bei allen Anwendungen, um Gefahren und Schaden zu vermeiden. Die Anleitung wurde fir oben auf-
gefuhrte Serienpumpen erstellt. Bei kundenspezifischen Projekten (Pumpentypen beginnend mit
LLJIM* oder ,PMM®) kénnen sich im Detail Abweichungen ergeben. Bitte beachten Sie deshalb fir
Projektpumpen neben dieser Anleitung die vereinbarten technischen Spezifikationen.
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Membranpumpen NMP 830 HP

Zu diesem Dokument

Projektpumpen

1. Zu diesem Dokument

1.1. Umgang mit der Betriebs- und Montageanlei-
tung
Die Betriebs- und Montageanleitung ist Teil der Pumpe.
= Geben Sie die Betriebs- und Montageanleitung an den nachfol-
genden Besitzer weiter.

Bei kundenspezifischen Projektpumpen (Pumpentypen, die mit
.PJM* oder ,PMM* beginnen) kénnen sich Abweichungen zur Be-
triebs- und Montageanleitung ergeben.

= Beachten Sie fiir Projektpumpen zusatzlich die vereinbarten
Spezifikationen.

1.2. Symbole und Kennzeichnungen

Warnhinweis

Hier steht ein Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt.

Hier stehen mdégliche Folgen bei Nichtbeachtung des
Warnhinweises. Das Signalwort, z. B. Warnung,
WARNUNG Weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.

= Hier stehen Massnahmen zur Vermeidung der
Gefahr und ihrer Folgen.

Gefahrenstufen

Signalwort | Bedeutung Folgen bei Nichtbeachtung
warnt vor unmit- | Tod oder schwere Kdrperverlet-
GEFAHR  |telbar drohender |zung bzw. schwere Sachscha-
Gefahr den sind die Folge

warnt vor mogli- | Tod oder schwere Kdrperverlet-
WARNUNG | cher drohender | zung bzw. schwere Sachsché-

Gefahr den sind mdglich

warnt vor mogli- | Leichte Kérperverletzung oder
VORSICHT | cher gefahrlicher | Sachschaden sind méglich

Situation

Tab. 1
Sonstige Hinweise und Symbole

= Hier steht eine auszuflihrende Tatigkeit (ein Schritt).

1. Hier steht der erste Schritt einer auszufiihrenden Tatigkeit.
Weitere fortlaufend nummerierte Schritte folgen.

[ ]
I Dieses Zeichen weist auf wichtige Informationen hin.
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Membranpumpen NMP 830 HP

Verwendung

Betriebsparameter und
Bedingungen

Anforderungen an
gefordertes Medium

2. Verwendung

2.1. Bestimmungsgemasse Verwendung

Die KNF-Pumpen sind zum Fodrdern, Evakuieren und Komprimie-
ren von Gasen und Gas-Flussigkeitsgemischen bestimmt.

Verantwortung des Betreibers

Die Pumpen nur unter den in Kapitel 4, Technische Daten, be-
schriebenen Betriebsparametern und Bedingungen einbauen und
betreiben.

Pumpen dirfen nur in vollstandig montiertem Zustand betrieben
werden.

Vor der Férderung eines Mediums prifen, ob das Medium im kon-
kreten Anwendungsfall gefahrlos geférdert werden kann.

Vor der Verwendung einer Pumpe Vertraglichkeit der Materialien
von Pumpenkopf, Pumpengehause, Membrane, Dichtung und
Ventilen mit dem Medium prifen.

Die Mediumtemperatur muss innerhalb des zulassigen Tempera-
turbereichs liegen (siehe Kapitel 4).

Das Medium sollte keine Feststoffe enthalten, da diese die Funk-
tion der Pumpe beeintrachtigen kénnen. Ist dies nicht sicherge-
stellt, muss der Pumpe ein Filter < 50 um mit ausreichend grosser
Filterflache vorgeschaltet werden.

Genaue elektrische und pneumatische Daten: siehe Typenschild
bzw. Datenblatt.

2.2. Nicht bestimmungsgemasse Verwendung

Die Pumpen diirfen nicht in explosionsfahiger
Atmosphare betrieben werden.

WARNUNG

Die Pumpen sind nicht geeignet zum Férdern von Staub und Flis-
sigkeiten.

e FUr Sonderausfiihrungen ausserhalb der technischen Spezifi-
kation mit dem KNF-Fachberater Kontakt aufnehmen.

An der Saugseite der Pumpe darf kein Uberdruck angelegt

werden.
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Membranpumpen NMP 830 HP

Sicherheit

Personal

Sicherheitsbewusstes
Arbeiten

Umgang mit gefahrlichen
Medien

Umgang mit brennbaren
Medien

Hinweise

Umweltschutz

Entsorgung

3. Sicherheit

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Kapiteln
5. Montage und Anschluss und 6. Betrieb.

Die Pumpen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der

Technik und den Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften
gebaut. Dennoch kénnen bei ihrer Verwendung Gefahren entste-
hen, die zu korperlichen Schaden des Benutzers oder Dritter bzw.
zur Beeintrachtigung der Pumpe oder anderer Sachwerte fiihren.

Die Pumpen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie be-
stimmungsgemass, sicherheits- und gefahrenbewusst unter der
Beachtung der Betriebs- und Montageanleitung benutzen.

Sicherstellen, dass nur geschultes und unterwiesenes Personal
oder Fachpersonal an den Pumpen arbeitet. Dies gilt besonders
fir Montage, Anschluss und Instandhaltungsarbeiten.

Sicherstellen, dass das Personal die Betriebs- und Montageanlei-
tung, besonders das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden
hat.

Bei allen Arbeiten an den Pumpen und beim Betrieb die Vorschrif-
ten zur Unfallverhiitung und Sicherheit beachten.

Beim Fordern gefahrlicher Medien die Sicherheitsbestimmungen
im Umgang mit diesen Medien beachten.

Beachten Sie, dass die Pumpen nicht explosionsgeschitzt ausge-
fuhrt sind.

Sicherstellen, dass die Temperatur des Mediums jederzeit ausrei-

chend unter der Zindtemperatur des Mediums liegt, um eine Ent-

zindung oder Explosion zu verhindern. Dies gilt auch fur auerge-
wohnliche Betriebssituationen.

Beachten Sie dabei, dass die Temperatur des Mediums ansteigt,
wenn die Pumpe das Medium verdichtet.

Deshalb sicherstellen, dass die Temperatur des Mediums auch bei
Verdichtung auf den maximal zulassigen Betriebsuberdruck der
Pumpe ausreichend unter der Zindtemperatur des Mediums liegt.
Der maximal zulassige Betriebsuberdruck der Pumpe ist in den
technischen Daten (Kapitel 4) angegeben.

Berucksichtigen Sie ggf. dulRere Energiequellen (z. B. Strahlungs-
quellen), die das Medium zusatzlich erhitzen kénnen.

Fragen Sie im Zweifelsfall den KNF-Kundendienst.

An der Pumpe angebrachte Hinweise wie Durchflussrichtungs-
pfeile und Typenschild beachten und in lesbarem Zustand halten.

Alle Austauschteile gemass den Umweltschutzbestimmungen ge-
schitzt lagern und entsorgen. Die nationalen und internationalen
Vorschriften beachten. Dies gilt besonders flr Teile, die mit toxi-
schen Stoffen verunreinigt sind.

Verpackung umweltgerecht entsorgen. Die Verpackungsma- _{A Y
terialien sind recyclebar. %@
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Membranpumpen NMP 830 HP

Sicherheit

EU-Richtlinien/Normen

Kundendienst und
Reparaturen

nete Sammelsysteme entsorgen. Altgerate enthalten wert-

Altgerat umweltgerecht entsorgen. Altgerate Uber geeig- ﬁ
volle recyclingfahige Materialien. f—

Im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind die Pumpen un-
vollstdndige Maschinen und daher als nicht verwendungsfertig an-
zusehen. Die Inbetriebnahme der unvollstandigen Maschine ist so
lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die
die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den Bestim-
mungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Die grund-
legenden Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG nach Anhang |
(allgemeine Grundsatze) werden angewandt und eingehalten.

Allgemeine Grundsatze Nr. 1

- Nr.112./113./13.1./133./134./14.1./15.8./
1.5.9./1.74./1.741./1.743.

Da diese unvollstandigen Maschinen Einbaugerate sind, missen
die Netzanschlisse und Einrichtungen zum Trennen und Aus-
schalten der unvollstdndigen Maschine sowie Uberstrom- und
Uberlastschutzeinrichtungen beim entsprechenden Einbau beriick-
sichtigt werden.

Dartber hinaus muss beim Einbau ein Berihrungsschutz gegen
heile Teile, soweit vorhanden, vorgesehen werden.

Die Pumpen entsprechen den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2011/65/EU; 2015/863/EU (RoHS).

Die Deklarierung der Norm SJ-T 11364-2024 ,Hazardous Sub-
stance Disclosure Table HE#R = £5%" erfolgt geméass den Vor-

gaben, die im Anhang dieses Dokuments detailliert beschrieben
sind.

Reparaturen an den Pumpen nur vom zustandigen KNF Kunden-
dienst durchfiihren lassen.
Ausnahme Service Intervall: sieche Kapitel 7.3.
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Membranpumpen NMP 830 HP

Technische Daten

4. Technische Daten

Allgemeine Parameter

Parameter

Wert

Umgebungstemperatur (°C)

+5°C bis + 40°C

Mediumtemperatur (°C)

+5°C bis + 40°C

Zulassige hochste relative Luftfeuchtig-
keit der Umgebung

80 % flr Temperatu-
ren bis 31°C, linear
abnehmend bis

50 % bei 40°C

Lagertemperatur (°C)

- 20°C bis + 70°C

Tab. 2

Pumpenmaterialien der Medium beriihrenden Teile
Typenbezeichnung NMP830KPDC-_ HP/NMP830.1.2KPDC-_HP

Komponente Material”
Anschlussplatte PPS
Ventilplatte EPDM
O-Ring EPDM
Zwischenplatte PPS
Membran EPDM
Tab. 3 1) nach DIN ISO 1629 und 1043.1

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP

Technische Daten

Kenndaten zu NMP830KPDC HP

Motorvariante
Speisespannung [V] ¥ 12 24
Stromaufnahme max. [A] 0.9 0.5
Anschluss [] Flachstecker A
2.8x0.5 DIN46244
Schutzart [-] 1P20
Gewicht 7 [g] 185
Forderrate [lI/min] 29 5
Zulassiger max. Druck [bar g] 2 9 3
max. Vakuum [mbar abs] 2 9 230
Tab. 4
Kenndaten zu NMP830KPDC-BI HP
B: Burstenloser Motor mit Elektronik — 2 Litzen
Motorvariante
Speisespannung nominal [V] ¥ 12 24
Stromaufnahme max. [A] 1.00 0.65
Anschluss [-] Litzen AWG24
Schutzart [-] IP 30
Gewicht " [g] 185
Foérderrate [I/min] 29 5
Zulassiger max. Druck [bar g] 29 3.0
max. Vakuum [mbar abs] 2 9 230
Tab. 5
Kenndaten zu NMP830KPDC-BI4 HP
B4: Burstenloser Motor mit Elektronik — 4 Litzen
Motorvariante
Speisespannung nominal [V] ¥ 12 24
Stromaufnahme max. [A] 1.00 0.65
Speisespannungsbereich [V] 10-26.4
Anschluss [-] Litzen AWG24
Schutzart [-] IP 30
Gewicht " [g] 185
Forderrate [I/min] 2 3 4 5
Zulassiger max. Druck [bar g] 2 34) 3.0
max. Vakuum [mbar abs] 2> 94 230

Tab. 6

) Das Gewicht kann je nach Ausfiihrung leicht vom angegebenen Wert abweichen.

2 Je nach Einsatzhéhe (m.i.Meer), Umgebungstemperatur, Materialausfiihrung des
Pumpenkopfes und der verwendeten Anschlussschlduche kénnen sich Abweichun-

gen zu den aufgefiihrten Werten ergeben.

3 gemessen mit Luft bei 20 °C / gegen atmosphérischen Druck

4 bei 5V Kontrollspannung

% Nennbetrieb
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Membranpumpen NMP 830 HP

Technische Daten

Kenndaten zu NMP830.1.2KPDC-B HP

B: Biirstenloser Motor mit Elektronik — 2 Litzen

Motorvariante
Speisespannung [V] ¥ 12 24
Stromaufnahme max. [A] 1.5 0.8
Anschluss [-] Litzen AWG24
Schutzart [-] IP 54
Gewicht " [g] 230
Forderrate [I/min] 2> 9 9
Zul3ssiger max. Druck [bar g] 29 3.0
max. Vakuum [mbar abs] 2 9 230
Tab. 7
Kenndaten zu NMP830.1.2KPDC-B4 HP
B4: Burstenloser Motor mit Elektronik — 4 Litzen
Motorvariante
Speisespannung [V] ¥ 12 24
Stromaufnahme max. [A] 1.5 0.8
Anschluss [-] Litzen AWG24
Schutzart [-] IP 54
Gewicht " [g] 230
Forderrate [I/min] 2> 3 4 9
Zul3ssiger max. Druck [bar g] 29 3.0
max. Vakuum [mbar abs] 2 9 230

Tab. 8

) Das Gewicht kann je nach Ausfiihrung leicht vom angegebenen Wert abweichen.

2 Je nach Einsatzhéhe (m.i.Meer), Umgebungstemperatur, Materialausfiihrung des
Pumpenkopfes und der verwendeten Anschlussschléuche kénnen sich Abweichun-

gen zu den aufgefiihrten Werten ergeben.

9 gemessen mit Luft bei 20 °C / gegen atmosphérischen Druck

4 bei 5V Kontrollspannung

% Nennbetrieb
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Membranpumpen NMP 830 HP

Technische Daten

Motor Elektrospezifikation NMP830K_DC-Bl4 10-26.4V

Elektrische Anschliisse

Litzenbelegung

Funktion Litzenfarbe Signal- Grosse
name

+ Speisespannung Rot + Vs AWG 24

- Speisespannung Black -GND AWG 24

Drehzahiregelung Ein- Weiss vetrl AWG 24

gangssignal

Frequepzausgang Aus- Griin FG AWG 24

gangssignal

DC Steuereingang Vctrl (nur Motor)

Steuerspannungsbereich DC 0..24" [VDC]

Uberspannungssicher bis 29.5 [VDC]

Schwellenspannung 7.5 [VDC]

Frequenzausgang FG

FG Impulse pro mech. Umdrehung 2 [ppr]

Ausgangspegel ‘high® (lout <0.1mA) 4.0...55 [V]

Ausgangspegel ‘low” (lout <0.1mA) < 05 [V]

Tab. 9

1) PWM-Signal auch méglich. Empfohlene PWM-Tréagerfrequenzbereich 6-20kHz

Motor Elektrospezifikation NMP830._K_DC-B4 12V / 24V

Elektrische Anschliisse

Litzenbelegung

Funktion Litzenfarbe Signal- Grosse
name

+ Speisespannung Rot + Vs AWG 24

- Speisespannung Black -GND AWG 24

Drehzahiregelung Ein- Weiss vetrl AWG 24

gangssignal

Frequenzausgang Aus- Griin FG AWG 24

gangssignal

DC Steuereingang Vctrl (nur Motor)

Steuerspannungsbereich DC 0..5" [VDC]

Uberspannungssicher bis +28 [VDC]

Schwellenspannung 1.3 (VDC)

Frequenzausgang FG

FG Impulse pro mech. Umdrehung 18 [ppr]

Ausgangspegel ‘high” (lout <0.1mA) 42..54 V]

Ausgangspegel ‘low” (lout <0.1mA) < 05 [V]

Tab. 10

1) PWM-Signal auch méglich. Empfohlene PWM-Tréagerfrequenzbereich 6-20kHz
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Membranpumpen NMP 830 HP Montage und Anschluss

5. Montage und Anschluss

Pumpe nur unter den Betriebsparametern und Bedingungen ein-
bauen, die in Kapitel 4, Technische Daten, beschrieben sind.

Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 3) beachten.
5.1. Montage

= Vor der Montage die Pumpe am Montageort aufbewahren, um
sie auf Umgebungstemperatur zu bringen.

= Befestigungsmalie dem Datenblatt entnehmen.

Einbauort = Sicherstellen, dass der Einbauort trocken ist und die Pumpe
vor Regen, Spritz-, Schwall- und Tropfwasser geschiitzt ist.

= Pumpe vor Staubeinwirkung schutzen.

= Pumpe vor Vibration und Stoss schitzen.

Beruhrungs- und Fremdkoérper-

Verletzungsgefahr im Betrieb
schutz

= Schutzmassnahmen gegen die Beriihrung der
unter elektrischer Spannung stehenden Teile
(elektrischer Anschluss, eventuell Motor-wicklun-

WARNUNG gen) ergreifen.
Gefahr der Pumpenbeschadigung im Betrieb

=>» Schutzmassnahmen gegen das Eindringen von
Fremdkérpern in die Pumpe ergreifen.

5.2. Elektrischer Anschluss
= Pumpe nur von autorisierter Fachkraft anschliessen lassen.

= Pumpe nur anschliessen, wenn die elektrische Versorgung
spannungsfrei ist.

=>» Beim elektrischen Anschluss die betreffenden Normen, Richtli-
nien, Vorschriften und technischen Standards beachten.

Pumpe anschliessen

1. Daten der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem
Motorentypenschild vergleichen.

Motorenkabel anschliessen. Elektrische Daten siehe Kapitel 4.

Auf die richtige Polung achten.

mje N

Bei Gleichstrommotoren:
rotes Motorenkabel: +
schwarzes Motorenkabel: -

Bei burstenlosen Motoren auf die richtige Polung achten,
falsch angeschlossene Motoren kdnnen beschadigt werden.

Kabel sollten fur eine Zugentlastung zusatzlich gesichert wer-
den.

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP

Montage und Anschluss

Angeschlossene
Komponenten

Schlauche

5.3. Pneumatischer Anschluss

2>

2>

>

Nur Komponenten an die Pumpe anschliessen, die fir die
pneumatischen Daten der Pumpe ausgelegt sind (siehe
Kapitel 4, Technische Daten).

Nur Schlauche verwenden, die flir den maximal zulassigen Be-
triebsdruck der Pumpe ausgelegt sind (siehe Kapitel 4).

Nur Schlauche verwenden, die gegen die zu férdernden Me-
dien ausreichend chemisch bestandig sind.

Bei Ansaugen von Umgebungsluft Pumpe mit Filter vor Staub
schutzen.

5.3.1. Pumpe anschliessen

Eine Markierung auf dem Pumpenkopf zeigt die Durchfluss-
richtung an.

Schutzstopfen entfernen.
Saug- und Druckleitung anschliessen.

Wird im Druckbereich gearbeitet, die Ubergange zwischen
Schlauch und Pumpenanschluss sichern, um ein Abspringen
der Schlauche zu vermeiden.

Schlauche und Ubergange auf korrekte und feste Verbindung
prifen.

Dichtigkeit der Installation prifen.

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP

Montage und Anschluss

5.4. Montagehinweis

Montagehinweis (fiir NMP830K_DC HP)

Die Pumpe kann auf zwei verschiedene Arten mit 2x Delta PT35
seitlich oder 4x DIN 912 M3 Schrauben mit einem max. Drehmo-
ment von 0.5 Nm unten an den dazu vorgesehenen Befestigungs-
I6cher befestigt werden.

Montagehinweis (fiir NMP830K_DC-BI HP)

Die Pumpe kann auf zwei verschiedene Arten mit 3x Delta PT30
seitlich oder 4x Delta PT30 unten mit einem max. Drehmoment von
0.5 Nm an den dazu vorgesehenen Befestigungs-lécher befestigt
werden.

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP Montage und Anschluss

Montagehinweis (fiir NMP830.1.2 HP)

Die Pumpe kann mit 4x Delta PT35 seitlich oder 4x DIN 912 M3
Schrauben mit einem max. Drehmoment von 0.5 Nm an den dazu
vorgesehenen Befestigungslocher befestigt werden.
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Membranpumpen NMP 830 HP Betrieb

6. Betrieb

= Pumpen nur unter den Betriebsparametern und Bedingungen
betreiben, die in Kapitel 4, Technische Daten, beschrieben
sind.

= Bestimmungsgemasse Verwendung der Pumpen (siehe Ab-
schnitt 2.1) sicherstellen.

=>» Nicht bestimmungsgemasse Verwendung der Pumpen (siehe
Abschnitt 2.2) ausschliessen.

=>» Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 3) beachten.

= Die Pumpen sind Einbaugerate. Vor ihrer Inbetriebnahme
muss sichergestellt werden, dass die Maschinen bzw. Anla-
gen, in welche die Pumpen eingebaut wurden, den einschlagi-
gen Bestimmungen entsprechen.

Verbrennungsgefahr
Der Antrieb erwarmt sich

= Antrieb der Pumpe nicht berthren.
VORSICHT = Kontakt mit brennbaren Materialien vermeiden.

Druckiiberschreitungen mit den damit verbundenen Gefahren
lassen sich durch eine Bypass-Leitung mit Druckentlastungs-
ventil zwischen Druck- und Saugseite der Pumpe vermeiden.
Weitere Informationen erteilen die KNF-Fachberater (Telefon-
nummer: siehe erste Seite).

Pumpenstillstand = Bei Pumpenstillstand in den Leitungen normalen atmosphéri-
schen Druck herstellen.

Fir Pumpen mit Thermoschalter oder elektronischem Uberlast-

schutz:
Personenschaden und Beschadigung der Pumpen
durch automatischen Start
Wird der Pumpenbetrieb durch den Thermoschalter
oder die Elektronik wegen Uberhitzung unterbrochen,
WARNUNG

startet der Motor nach Abkuhlung automatisch.
=>» Sicherstellen, dass hieraus keine Gefahrensitua-
tionen entstehen konnen.

Pumpe prifen  Die Pumpe regelmassig auf aussere Beschadigung oder Leckage
prufen

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP Betrieb

Pumpe einschalten

= Um ein Anlaufen der Pumpe in jedem Fall zu gewahrleisten, si-
cherstellen, muss vor dem Anlaufen der Gegendruck oder das
Vakuum ausreichend reduziert wird. Dies gilt auch im Betrieb

nach kurzzeitiger Stromunterbrechung.

i Fir weitere Auskinfte diesbeziiglich wenden Sie sich an die

KNF-Fachberater.
Pumpe ausschalten

=>» In den Leitungen normalen atmospharischen Druck herstellen
(Pumpe pneumatisch entlasten).

Motordrehzahl einstellen und Die Motordrehzahl der Pumpe und damit ihre Férderrate kann ein-
regeln  gestellt und z.T. geregelt werden.

Details siehe Kapitel 4 Technische Daten

Einschaltdauer / Impulsbetrieb

Einschaltdauer  Bei Driicken Uber 0.5bar (NMP830KPDC HP, NMP830.1.2KPDC-B
HP, NMP830.1.2KPDC-B4 HP ) resp. Gber 0.7bar (NMP830KPDC-
Bl HP und NMP830KPDC-BI4 HP) muss die Einschaltdauer be-
grenzt werden.

Die maximal zuldssige Temperatur im Pumpenkopf (EPDM Kom-
ponenten) soll im Betrieb 90°C nicht Uberschreiten. Fir hdhere
Temperaturen werden FKM Komponenten empfohlen.

Messtelle siehe nachfolgende Skizze:

Measurement posi-
tion for highest tem-
perature, pressure
side

Bei Betrieb Uber diesen Grenzen kann sich die Lebensdauer ver-
andern.

Fuar weitere Informationen wenden Sie sich an die KNF-
Fachberater.
Kontaktdaten siehe www.knf.com

Impulsbetrieb  Bei kurzen Start-/Stop - Zyklen kann sich die Lebensdauer von
Blrstenmotoren verandern.

Wenn in der Applikation Impulsbetrieb auftritt, wenden Sie sich
fur weitere Informationen an die KNF-Fachberater.
Kontaktdaten siehe www.knf.com
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Membranpumpen NMP 830 HP Instandhaltung

7. Instandhaltung
7.1. Instandhaltungsplan

Bauteil Instandhaltungs-Intervall
Pumpe - Regelmassige Prifung auf dussere
Beschadigung
Tab. 11
7.2. Reinigung

7.2.1. Pumpe reinigen

= Die Pumpe wenn nétig aussen mit einem Wischtuch trocken
reinigen. Lésungsmittel sollten bei der Reinigung nicht verwen-
det werden, weil sie die Kunststoffteile oder Schrauben angrei-
fen kénnen.

Voraussetzungen = Pumpe bzw. Antrieb vom Netz getrennt und spannungsfrei
=  Pumpe frei von gefahrlichen Stoffen

= Schlauche vom Pumpenkopf entfernt

7.3. Service Intervall

Bei Betrieb Gber den Grenzen, Details siehe Kapitel 6 / Einschalt-
dauer, wird ein Service Intervalle empfohlen.

Fir den Service kann das Ersatzteil-Set ID 317273 verwendet wer-

den.

Teile:
» Membran 1St.
» O-Ring 2St.

> Ventilplatte 2St.

Montage-Anleitung liegt dem Ersatzteil-Set bei.

i Beim Demontieren beachten, dass die Passscheiben unter
dem Pleuelteller nicht ins Pumpengehause gelangen. Bei der
Montage mussen die gleichen Passscheiben wieder verbaut
werden.

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP

Stérungen beheben

8. Stdérungen beheben

Pumpe fordert nicht

Ursache Storungsbehebung
Pumpe ist nicht an die Strom- = Pumpe an die Stromversorgung anschliessen
versorgung angeschlossen
Stromversorgung ist ausge- =» Stromversorgung einschalten
schaltet
= Pumpe vom elektrischen Netz nehmen
Thermoschalter oder Elektronik |=» Pumpe abkihlen lassen
der Pumpe hat angesprochen = Ursache der Uberlastung bzw. Uberhitzung feststellen und
beseitigen
Anschlisse oder Leitungen sind | = Anschliusse und Leitungen prifen
blockiert = Blockierung entfernen
Externgs Ventil ist geschlossen = Externe Ventile und Filter prufen
oder Filter verstopft
Membrane, Ventilplatten oder => Service gemass 7.3. durchfuhren
Dichtungen sind abgenutzt = Bitte den Kundendienst kontaktieren

Tab. 12

Forderrate, Vakuum oder Druck zu niedrig
Die Pumpe erreicht nicht die in den technischen Daten bzw. im Datenblatt angegebene Leistung.

Ursache

Stérungsbehebung

Die saug- und druckseitig ange-
brachten Installationen beinhal-
ten Bauteile (Schlauche, Ven-
tile, Filter usw.), die einen zu
hohen Widerstand aufbauen

= Installation anpassen, Querschnitte der Bauteile Uberprifen

Schlauchverbindungen sind un-
dicht

2 Ubergénge zwischen Schlauch und Schlauchstutzen mit
Klemmbriden oder sonstigen Spannelementen sichern

Partikel in der Pumpe

v

Pumpenkopf reinigen; bei Bedarf saugseitig Filter einsetzen

Druck- und Saugleitung wurden
untereinander verwechselt

= Druck- und Saugleitung gegeneinander tauschen

Pumpenteile sind gegen das zu
férdernde Medium nicht bestan-
dig

= Pumpenkopf durch bestandige Kopfvariante ersetzen

Membrane, Ventilplatten oder
Dichtungen sind abgenutzt

Service gemass 7.3. durchfuhren
Bitte den Kundendienst kontaktieren

L7

Tab. 13

Storung kann nicht behoben werden

Sollten Sie keine der angegebenen Ursachen feststellen kénnen,
senden Sie die Pumpe an den KNF-Kundendienst (Adresse siehe
letzte Seite).

1.
2.
3.

Spanungsversorgung trennen und Pumpe entfernen
Pumpe reinigen (siehe Abschnitt 7.2.1)

Pumpe mit ausgefillter Dekontaminierungserklarung (siehe
Kapitel 9) und unter Angabe des geforderten Mediums an KNF
senden.

KNF Micro BA317001-316998 NMP830_HP-DE 1225
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Membranpumpen NMP 830 HP

Rucksendungen

9.

Riicksendungen

Vorbereitung der Riicksendung

1.

Spllen Sie die Pumpe einige Minuten mit Luft (falls aus Sicher-
heitsgrinden notwendig: mit einem Inertgas) bei atmosphari-
schem Druck, um den Pumpenkopf von gefahrlichen oder ag-
gressiven Gasen zu befreien (siehe Kapitel Pumpe spilen).

Bitte nehmen Sie Kontakt zu lhrem KNF-Vertriebspartner auf,
falls die Pumpe aufgrund von Beschadigungen nicht gespiilt
werden kann.

. Bauen Sie die Pumpe aus.

3. Reinigen Sie die Pumpe (siehe Kapitel Pumpe reinigen).

. Senden Sie die Pumpe mit der ausgefiiliten Unbedenklichkeits-

und Dekontaminationserklarung und unter Angaben des gefor-
derten Mediums an KNF.

. Verpacken Sie das Gerat sicher, um weitere Schaden am Pro-

dukt zu verhindern. Fordern Sie ggf. eine Originalverpackung
gegen Berechnung an.

Riicksendung

KNF verpflichtet sich zur Reparatur der Pumpe nur unter der Be-
dingung, dass der Kunde eine Bescheinigung tber das Férderme-
dium und die Reinigung der Pumpe vorlegt. Folgen Sie hierflr bitte
den Anweisungen auf knf.com/repairs.

Wenden Sie sich bitte direkt an lhren KNF-Vertriebsmitarbeiter,
wenn Sie zusatzliche Unterstitzung fiir lhren Rickgabeservice be-
ndtigen.
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Anhang

Membranpumpen NMP 830 HP

10. Anhang
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Membranpumpen NMP 830 HP

KNF weltweit l
Unsere lokalen KNF Partner finden Sie unter: www.knf.com
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